
HET ADRES VOOR AL UW RVS

FOOD EN 10357-A (DIN 11850-R2)
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* = Standaard is ongegloeid (CC), gegloeid (BC) op aanvraag verkrijgbaar

Food 

Reeks DIN
Buis EN 10357-A

Lasfittingen EN 10374/DIN 11852
Koppelingen DIN 11851

DIN 11853
DIN 32676 Clamp
S.K.S. koppeling (EHEDG)
DIN 11864-A Range A
DIN 11864-B Range A

DN Maat MM Kg/mtr. Tol. Diam. Tol. Dikte Uitvoering Max druk 
20°C bar

Max druk 
150°C bar

10 13 x 1,5 0,432 ± 0,1 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 355 219

15 19 x 1,5 0,657 ± 0,1 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 242 150

20 23 x 1,5 0,808 ± 0,12 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 200 124

25 29 x 1,5 1,033 ± 0,15 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 159 98

32 35 x 1,5 1,258 ± 0,18 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 131 81

40 41 x 1,5 1,484 ± 0,21 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 112 69

50 53 x 1,5 1,934 ± 0,27 ± 0,15 CC, CD, BC en BD 87 53

65 70 x 2 3,405 ± 0,35 ± 0,2 CC, CD, BC en BD 87 54

80 85 x 2 4,157 ± 0,43 ± 0,2 CC, CD, BC en BD 72 44

100 104 x 2 5,108 ± 0,78 ± 0,2 CC, CD, BC en BD 59 36

125 129 x 2 6,36 ± 0,97 ± 0,2 CC, CD, BC en BD 47 29

150 154 x 2 7,612 ±1,16 ± 0,2 CC, CD, BC en BD* 39 24

200 204 x 2 10,116 ± 1,53 ± 0,2 CC, CD, BC* en BD* 30 18

 EN 10357-A 
De normfamilie onder EN 10357-A is op elkaar geschreven en verwijzen 
onderling naar elkaar. De verschillende componenten passen niet alleen 
qua maatvoering perfect op elkaar, maar hebben ook een gelijkwaardige 
afwerking of toepassingsmogelijkheid. Hieronder geven we eerst een 
technische samenvatting van de verschillende normen en zullen we 
daarna een overzicht geven van de leveringsmogelijkheden met de 
specifieke gegevens. 
Deze reeks materialen is het meest volledig binnen alle mogelijkheden 
voor de voedingsmiddelen industrie. Zij worden ook het meest toegepast, 
maar onder de prijsdruk ook het meest gekopieerd in andere kwaliteiten. 
De onderdelen van dit pakket die S.K.S. onder het Q-Plus en Q-Fitt label 
voert, zijn exact volgens de norm. S.K.S. neemt hiervoor de verantwoorde-
lijkheid voor traceability en kwaliteit.

EN10357-A (DIN 11850-R2) BUIS

Deze norm is de toonaangevende productiemethode voor alle voeding-
middelen buis. Alle gerenommeerde producenten hanteren deze norm 
voor alle maatreeksen voedingsmiddelenbuis die verkrijgbaar is. Gezien 
de toleranties en de diverse afwerking mogelijkheden, is er echter wel een 
enorm breed aanbod. Hierin zijn de verschillende kwaliteiten ook voorzien 

van een ander prijsniveau. Daarnaast zijn er ook buizen in omloop die aan 
de maat voldoen maar absoluut niet aan de overige gestelde eisen. Let op 
deze valkuil. Controleer het gekregen materiaal ook op markering en 
bijbehorend certificaat.
De EN 10357-A heeft een directe link naar de EN 10217-7 en de 
gegloeide uitvoering is geschikt voor druktoepassing die onder PED vallen. 
(Pressure Equipment Directive 2014/68/EU)
S.K.S. werkt alleen samen met producenten die gecertificeerd zijn 
volgens de PED eis.

Materiaal volgens EN 10088-1
Roestvaststaal soorten; 1.4301 of 1.4307 (304L) en 1.4404 of 1.4432 
(316L). Samenstelling volgens EN 10088-2

Maattabel en toleranties volgens EN-ISO 1127
Diameter tolerantie  D4 t/m NW80, D3 vanaf NW100
Wanddikte tolerantie T4 voor buis 1,5 mm dik en T3 voor buis met 
2 mm wanddikte.

Test procedure EN 10217-7 TC1
Destructieve en non-destructieve testen

Oppervlakte ruwheid Ra (DIN 4768 tabel 3)
Interne lengte lasnaad koud weggerold.
H2 uitvoering* = Ra < 0,8 µm en < 1,6 µm in lasomgeving 
(Officieel volgens norm)
H3 uitvoering* = Ra < 0,8 µm ook in de lasomgeving. 
(EHEDG eis)
* H2 en H3 is een S.K.S. benaming die afkomstig is uit de DIN 11866
norm (Hygiënische klasse)

Uitvoering
CC = ongegloeid, gebeitst W2b (K1g)
BC = gegloeid, gebeitst W2Ab (K2g) of Blankgegloeid W2Rb (K3g)
CD = ongegloeid, uitwendig geslepen (korrel 320).
BD = gegloeid, uitwendig geslepen (korrel 320).

Certificaten
3.1 certificaat Volgens EN 10204 
(3.2 certificaat ook mogelijk op aanvraag)
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 Pipetite® 
de hygiënische wanddoorvoer

Optisch en Hygiënisch zijn de huidige oplossingen voor muurdoorvoeringen 
een doorn in het oog. Ze zijn vaak niet mooi afgewerkt, sluiten niet goed, 
zijn niet flexibel en zeker nooit uniform. Met het Pipetite® programma 
heeft S.K.S. de oplossing voor dit probleem.

De Pipetite® wanddoorvoeringen zijn ontwikkeld op basis van bovenstaan-
de tekortkomingen in de praktijk en daardoor passen ze in iedere 
omgeving. Alle uitvoeringen zijn self-sealing, flexibel, hygiënisch 
verantwoord en zeer eenvoudig aan te monteren. 

PIPETITE® EIGENSCHAPPEN ZIJN SIMPEL EN DOELMATIG

• 6 uitvoeringen voor buis van 5 tot 380 mm diameter
• Hygiënisch wit Siliconen met RVS 316 flens
• Volledig self-sealing (geen extra sealant nodig)
• Flexibel om beweging op te vangen
• Siliconen omsluit de buis waterdicht
• Bestand tot 260°C (mediumbuis)
• Snelle montage zonder restafval
• Geen onderhoud en een lange levensduur
• PipeTite en Grommets zijn IP34 gekeurd. 
• Mini Grommets zijn NEMA gekeurd.

Pipetite is leverbaar als wanddoorvoer (Pipetite® en ReBoot®), 
buisdoorvoer (Pipe n Pipe®) of plaatdoorvoer (Tube Grommets en 
Hose grommets)

Pipetite® is toepasbaar in veel voorkomende situaties. De aansluiting om 
de buis is voor alle uitvoeringen gelijk. U snijdt het hoedje op maat en 
schuift de wanddoorvoer over de buis. In geval van de ReBoot® plaatst  u 
de doorvoering eenvoudig om de bestaande situatie en sluit u de ReBoot® 
met een klem.

De aansluiting op het gat waar de buis doorheen gevoerd wordt, 
is voor iedere uitvoering anders.
• De Pipetite® en de ReBoot® zijn eenvoudig op de wand of plafond te

monteren.
• De Pipe n Pipe® is gemaakt voor een buisdoorvoer van 4”/NW100 of

6”/NW150.
• Grommets zijn er voor buis of slangdoorvoering door een machinewand

of RVS muurplaat tot 3 mm dikte. Multi uitvoering is verkrijgbaar.
• Flat is een vlakke uitvoering voor tankwand of muurafdekplaat.

Indien u assistentie verlangt bij het kiezen van de juiste wanddoorvoer, 
staan wij u graag te woord.
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Buis EN-10357 BC / EN-10217-7 W2Ab
maatvoering volgens : EN-10357 Series A, B en D. De 
Q-Fitt buis heeft een Ra waarde < 0,8µm (ook op de
lasnaad), is gegloeid en volbad gebeitst. Daarnaast
wordt de buis standaard afgedopt geleverd.

Lasbochten EN10374 BS BL

T-stukken EN 10374 TL TS

Lasverlopen EN10374 RC RE, ISO 2851 (con./exc.) en BS 4825 
(con./exc.)

Q-Fitt Hygiënische
leidingcomponenten

Het leidingsysteem maakt een belangrijk deel uit van uw productieproces en 
krijgt de laatste tijd terecht meer aandacht. Als gevolg van de toepassing, de 
corrosie eis en de voorgeschreven richtlijnen, is niet alles wat leverbaar is, 
toepasbaar in uw situatie. Een goede specificatie is noodzakelijk om datgene 
wat men kiest ook daadwerkelijk geleverd te krijgen.

S.K.S. ontzorgt u met het Q-Fitt programma

In het enorme en diverse aanbod lasfittingen voor hygiënische leidingen dat 
wereldwijd te koop is, heeft S.K.S. voor u een selectie gemaakt en voorzien 
van het merk Q-Fitt. Hiermee hebben wij het aanbod sterk gestroomlijnd. Als 
uw specialist in RVS leidingcomponenten zien wij het als onze plicht deze rol 
voor u te vervullen. Daarnaast zijn wij als voorraadhouder en toeleverancier 
voor de procesindustrie, gebaat bij deze afslanking. Met de afslanking van de 
mogelijkheden zijn wij tot de volgende uitvoering gekomen, die het best past in 
de combinatie reinigbaarheid, lasbaarheid, corrosiebestendigheid, PED 
component eis en Europese regelgeving. 
Alle Q-Fitt componenten zijn voorzien van ons Q-Fitt merkteken, waarmee we 
de kwaliteit garanderen en borgen conform de volgende specificatie:
• Conform de actuele norm EN-10357 BC / EN-10217-7 W2Ab, EN10374
• Maatvoering volgens : EN-10357 Series A (mm maten) en D (duimse 

maten). 
• Alle componenten t/m DN125hebben een Ra waarde < 0,8μm (ook op de 

lasnaad)
• Alle componenten t/m DN125 zijn gegloeid conform PED en daarmee beter 

corrosiebestand. 
• De buis standaard afgedopt geleverd.
• Componenten DN150 - DN200 zijn ongegloeid en hebben een Ra waarde 

conform de norm.

Het pakket bestaat uit alle delen die gespecificeerd worden in de norm. Delen 
die niet genormeerd zijn, zoals een enkelstroom T-stuk of een verloop groter 
dan 3 stappen, vallen buiten de Q-Fitt range.

 De Q-Fitt artikelen zijn in de lijsten gekenmerkt met een oranje kleur.

Pakket samenstelling
Buis volgens EN10357 BC / EN10217-7 W2Ab
Lasbochten BS (kort) en BL (lang) en kort en lang
T-stukken TL en TS en lang en kort
Lasverlopen EN10374 RC (con.) en RE (exc.) en con./exc.

Verbindingen die in dezelfde kwaliteit en hygiënische klasse passen zijn: 
• Schroefverbindingen volgens DIN 11864-1, DIN 11853-1, DIN11851 SKS 

uitvoering
• Flensverbindingen volgens DIN 118641-2 en DIN 11853-2
• Clampverbindingen volgens DIN 11864-3, DIN 11853-3, DIN32676 en ASME BPE

De Q-Fitt lasfittingen zijn niet alleen geproduceerd volgens de normen, maar zijn ook 
gemarkeerd met de nodige informatie. Hierdoor is de vereiste traceerbaarheid 
gegarandeerd en is er geen omslachtige en kostbare certificaten procedure 
noodzakelijk. In combinatie met het achterliggende systeem van S.K.S., voldoen we 
hiermee aan de wettelijke eisen volgens EN/1935/2004.

Resumerend past de Q-fitt range op meerdere manieren in uw toepassing:
• Buis is EHEDG en EC1935/2004 gecertificeerd
• Gewaarborgde kwaliteit (ISO9001 en EN2023)
• Conform wettelijke richtlijnen (ISO22000, machine richtlijn 2006/42/EG, 

EN1672-1 en 2)
• Gegarandeerde traceerbaarheid
• Altijd conform actuele specificaties
• Passend en consequent leidingsysteem
• Eenvoudig controleerbaar bij ontvangst

Q-Fitt is verkrijgbaar in de maten uit de desbetreffende normen. De specifieke 
gegevens omtrent toleranties, radius en inbouwmaten zijn natuurlijk op verzoek 
verkrijgbaar. Eventuele wijzigingen in de norm zullen wij vanzelfsprekend ook 
doorvoeren in de Q-Fitt specificatie. Hierdoor blijft het merk Q-Fitt altijd aan alle 
actuele richtlijnen voldoen.
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Buizen

CC = Ongegloeid gebeitst (W2b)
BC = Gegloeid  (W2Rb = blankgegloeid of W2Ab = gegloeid en gebeitsts )
CD = Ongegloeid geslepen 
BD = Gegloeid geslepen 

DN A B C Kg 304L mat 
CC (W2b)

304L 
blank H2 
(W2Rb)

304L pol. 
BD

304L mat BC 
H3 (W2Ab)

304L mat BC 
H3 (W2Ab)

304L pol. 
CD

304L pol. 
BD H3

15 19,0 1,50 0,657 01313135 01333135 02323135 01323135 01323135 02313135 02323135

20 23,0 1,50 0,808 01313178 01333178 02323178 01323178 01323178 02313178 02323178

25 29,0 1,50 1,033 01313253 01333253 02323253IT 01323253QF 01323253 02323253 02323253QF

32 35,0 1,50 1,258 01313320 01333320 02323320IT 01323320QF 01323320 02313320 02323320QF

40 41,0 1,50 1,484 01313371 01333371 02323371IT 01323371QF 01323371 02313371 02323371QF

50 53,0 1,50 1,934 01313473 01333473 02323473IT 01323473QF 01323473 02313473 02323473QF

65 70,0 2,00 3,405 01364566 01384566 02374566IT 01374566QF 01374566 02364566 02374566QF

80 85,0 2,00 4,157 01364632 01384632 02374632IT 01374632QF 01374632 02364632 02374632QF

100 104,0 2,00 5,108 01364694 01384694 02374694IT 01374694QF 01374694 02364694 02374694QF

125 129,0 2,00 6,360 01364754 01374754 01374754 02364754 02364754

150 154,0 2,00 7,612 01364790 01374790 02364790

200 204,0 2,00 10,116 01364834 02364834

GE LAST E  Z U I VELBU I S  EN  10357-A  304L

DN A B C Kg 316L mat 
CC (W2b)

316L blank 
BC H2 

(W2Rb)

316L pol. 
BD

316L mat BC 
H3 (W2Ab)

316L mat BC 
H3 (W2Ab)

316L pol. 
CD

316L pol. 
BD H3

15 19,0 1,50 0,657 01318135 01338135 02328135IT 01328135 01328135 02318135 02328135

20 23,0 1,50 0,808 01318178 01338178 02328178IT 01328178 01328178 02318178 02328178

25 29,0 1,50 1,033 01318253 01338253 02328253IT 01328253QF 01328253 02328253 02328253QF

32 35,0 1,50 1,258 01318320 01338320 02328320IT 01328320QF 01328320 02318320 02328320QF

40 41,0 1,50 1,484 01318371 01338371 02328371IT 01328371QF 01328371 02318371 02328371QF

50 53,0 1,50 1,934 01318473 01338371 02328473IT 01328473QF 01328473 02318473 02328473QF

65 70,0 2,00 3,405 01368566 01388566 02376566IT 01376566QF 01376566 02368566 02376566QF

80 85,0 2,00 4,157 01368632 01388632 02376632IT 01376632QF 01376632 02368632 02376632QF

100 104,0 2,00 5,108 01368694 01388694 02376694IT 01376694QF 01376694 02368694 02376694QF

125 129,0 2,00 6,360 01368754 01376754QF 01376754 02368754 02376754QF

150 154,0 2,00 7,612 01368790 01376790 02368790

200 204,0 2,00 10,116 01368834 01376834 02368834

GE LAST E  Z U I VELBU I S  EN  10357-A  316L



10

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C Kg 304L mat 
CC (W2b)

304L blank BC 
H2 (W2Rb)

304L mat BC 
H2 (W2Ab)

304L mat BC 
H3 (W2Ab)

304L pol. 
CD

304L pol. 
BD H2

304L pol. 
BD H3

15 18,0 1,50 0,620 01364125 01384125 01374125IT 01374125 02364125 02374125IT 02374125

20 22,0 1,50 0,770 01364168 01384168 01374168IT 01374168 02364168 02374168IT 02374168

25 28,0 1,50 0,995 01364240 01384240 01374240IT 01374240 02364240 02374240IT 02374240

32 34,0 1,50 1,221 01364311 01384311 01374311IT 01374311 02364311 02374311IT 02374311

40 40,0 1,50 1,446 01364362 01384362 01374362IT 01374362 02364362 02374362IT 02374362

50 52,0 1,50 1,897 01364469 01384469 01374469IT 01374469 02364469 02374469IT       02374469

DN A B C Kg 316L mat 
CC (W2b)

316L blank BC 
H2 (W2Rb)

316L mat BC 
H2 (W2Ab)

316L mat BC 
H3 (W2Ab)

316L pol. 
CD

316L pol. 
BD H2

316L pol. 
BD H3

15 18,0 1,50 0,620 01368125 01388125 01376125IT 01376125 02368125 02376125IT 02376125

20 22,0 1,50 0,770 01368168 01388168 01376168IT 01376168 02368168 02376168IT 02376168

25 28,0 1,50 0,995 01368240 01388240 01376240IT 01376240 02368240 02376240IT 02376240

32 34,0 1,50 1,221 01368311 01388311 01376311IT 01376311 02368311 02376311IT 02376311

40 40,0 1,50 1,446 01368362 01388362 01376362IT 01376362 02368362 02376362IT 02376362

50 52,0 1,50 1,897 01368469 01388469 01376469IT 01376469 02368469 02376469IT       02376469

GE LAST E  Z U I VELBU I S  EN  10357 /D I N  11850  “OLD  D IN” 304L

GE LAST E  Z U I VELBU I S  EN  10357 /D I N  11850  “OLD  D IN” 316L
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Bochten

EN10374 (lasbochten, T-stukken en 
verlopen)

Aanvullend op de EN 10357-A (DIN 11850-R2), omschrijft de EN10374 de 
technische specificatie voor lasbochten, T-stukken en verlopen. Alle 
overige lasfittingen zoals enkel- of dubbelstroom. T-stukken, kruisstukken 
of eindkappen, worden niet omschreven in de norm, maar worden wel van 
buis volgens EN 10357-A (DIN 11850-R2) geproduceerd. De norm beperkt 
zich tot bochten, T-stukken en verlopen. Voor deze onderdelen liggen de 
maten en
specificaties vast. De overige onderdelen kunnen per producent
variëren.

Uitvoeringen
Bochten BS kort en BL lang in 45°, 90° en 180°
T-stukken TL lang en TS kort in symmetrisch en verlopende
uitvoering
Verlopen RC conisch RE excentrisch

Maatreeks en werkstof
volgens EN 10357-A (DIN 11850-R2)

Toleranties en specificaties Volgens DIN ISO 2768-1 Ra inwendig 0,8μm 
en op lasnaad
< 1,6μm, in vervormingsgebied mag de waarde met factor 2
afwijken.

Onderscheid in Kwaliteit
S.K.S. maakt onderscheid in de diverse mogelijkheden in kwaliteit.
De bochten kunnen geproduceerd zijn van Ongegloeide buis, Blankge-
gloeide buis en gegloeid/gebeitste buis. Daarnaast is er nog een uitvoering 
gegloeid gestraald. Omdat deze kwalitatief verschillend zijn en er optisch 
anders uit zien, hanteren wij voor deze verschillende uitvoeringen, unieke 
artikelnummers. Deze zijn niet allemaal opgenomen in de documentatie, 
maar zijn wel zichtbaar in onze webshop.

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 9,0 12,0 26,0 0,010 04034001 04634001 04038001 04638001

15 35,0 15,0 18,0 35,0 0,030 04034002 04634002 04038002 04638002

20 40,0 19,0 22,0 40,0 0,040 04034003 04634003 04038003 04638003

25 50,0 25,0 28,0 50,0 0,070 04034005 04634005 04038005 04638005

32 55,0 31,0 34,0 55,0 0,100 04034007 04634007 04038007 04638007

40 60,0 37,0 40,0 60,0 0,130 04034009 04634009 04038009 04638009

50 70,0 49,0 52,0 70,0 0,200 04034011 04634011 04038011 04638011

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 10,0 13,0 26,0 0,010 04034001QF 04634001R2 04038001QF 04638001QF

15 35,0 16,0 19,0 35,0 0,030 04034002QF 04634002QF 04038002QF 04638002QF

20 40,0 20,0 23,0 40,0 0,040 04034003QF 04634003QF 04038003QF 04638003QF

25 50,0 26,0 29,0 50,0 0,050 04034005QF 04634005QF 04038005QF 04638005QF

32 55,0 32,0 35,0 55,0 0,080 04034007QF 04634007QF 04038007QF 04638007QF

40 60,0 38,0 41,0 60,0 0,100 04034009QF 04634009QF 04038009QF 04638009QF

50 70,0 50,0 53,0 70,0 0,170 04034011QF 04634011QF 04038011QF 04638011QF

65 80,0 66,0 70,0 80,0 0,350 04034013QF 04634013QF 04038013QF 04638013QF

80 90,0 81,0 85,0 90,0 0,540 04034015QF 04634015QF 04038015QF 04638015QF

100 100,0 100,0 104,0 100,0 0,730 04034017QF 04634017QF 04038017QF 04638017QF

125 187,5 125,0 129,0 187,5 1,780 04034019QF 04634019QF 04038019QF 04638019QF

150 225,0 150,0 154,0 225,0 2,680 04034020QF 04634020QF 04038020QF 04638020QF

LASBO CHT  90°  KORT  G EG LOE I D  D I N  11852 /EN10374  BS  (RE IHE  2  /  SER IE  2 )

LA SB O CH T  90°  K ORT  GEGLOE ID  “OLD  D IN” 



12

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg 304L CC 
mat

304L CD 
polished

316L CC
mat

316L  CD
polished

10 26,0 9,0 12,0 26,0 0,010 04114001 04614001 04118001 04618001

15 35,0 15,0 18,0 35,0 0,030 04114002 04614002 04118002 04618002

20 40,0 19,0 22,0 40,0 0,040 04114003 04614003 04118003 04618003

25 50,0 25,0 28,0 50,0 0,070 04114005 04614005 04118005 04618005

32 55,0 31,0 34,0 55,0 0,100 04114007 04614007 04118007 04618007

40 60,0 37,0 40,0 60,0 0,130 04114009 04614009 04118009 04618009

50 70,0 49,0 52,0 70,0 0,200 04114011 04614011 04118011 04618011

DN A B C D Kg 304L CC 
mat

304L CD 
polished

316L CC
mat

316L  CD
polished

10 26,0 10,0 13,0 26,0 0,010 04114001R2 04614001R2 04118001R2 04618001R2

15 35,0 16,0 19,0 35,0 0,030 04114002R2 04614002R2 04118002R2 04618002R2

20 40,0 20,0 23,0 40,0 0,040 04114003R2 04614003R2 04118003R2 04618003R2

25 50,0 26,0 29,0 50,0 0,050 04114005R2 04614005R2 04118005R2 04618005R2

32 55,0 32,0 35,0 55,0 0,080 04114007R2 04614007R2 04118007R2 04618007R2

40 60,0 38,0 41,0 60,0 0,100 04114009R2 04614009R2 04118009R2 04618009R2

50 70,0 50,0 53,0 70,0 0,170 04114011R2 04614011R2 04118011R2 04618011R2

65 80,0 66,0 70,0 80,0 0,350 04114013 04614013 04118013 04618013

80 90,0 81,0 85,0 90,0 0,540 04114015 04614015 04118015 04618015

100 100,0 100,0 104,0 100,0 0,730 04114017 04614017 04118017 04618017

125 187,5 125,0 129,0 187,5 1,780 04114019 04614019 04118019 04618019

150 225,0 150,0 154,0 225,0 2,680 04114020 04614020 04118020 04618020

200 300,0 200,0 204,0 300,0 4,720 04114021 04614021 04118021 04618022

LASBO CHT  90°  KORT  ONG EG LOE I D  D I N  11852 /EN10374  BS  (RE IHE  2  /  SER IE  2 )

LASBO CHT  90°  KORT  ONG EG LOE I D  “OLD  D IN” 
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 35,0 47,0 19,0 04234002R2A 04734002R2A 04238002R2A 04738002R2A

20 40,0 52,0 23,0 04234003R2A 04734003R2A 04238003R2A 04738003R2A

25 50,0 70,0 29,0 04234005R2A 04734005R2A 04238005R2A 04738005R2A

32 55,0 78,0 35,0 04234007R2A 04734007R2A 04238007R2A 04738007R2A

40 60,0 85,0 41,0 04234009R2A 04734009R2A 04238009R2A 04738009R2A

50 70,0 97,0 53,0 04234011R2A 04734011R2A 04238011R2A 04738011R2A

WALSBO CHT  90°  G EG LOE I D  (RE I H E  2 )

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 51,0 25,0 10,0 13,0 26,0 0,040 04034051R2 04734001R2 04038051QF 04738001QF

15 60,0 25,0 16,0 19,0 35,0 0,070 04034052QF 04734002R2 04038052QF 04738002QF

20 65,0 25,0 20,0 23,0 40,0 0,091 04034053QF 04734003R2 04038053QF 04738003QF

25 90,0 40,0 26,0 29,0 50,0 0,160 04034055QF 04734005QF 04038055QF 04738005QF

32 95,0 40,0 32,0 35,0 55,0 0,209 04034057QF 04734007QF 04038057QF 04738007QF

40 100,0 40,0 38,0 41,0 60,0 0,254 04034059QF 04734009QF 04038059QF 04738009QF

50 110,0 40,0 50,0 53,0 70,0 0,366 04034061QF 04734011QF 04038061QF 04738011QF

65 120,0 40,0 66,0 70,0 80,0 0,701 04034063QF 04734013QF 04038063QF 04738013QF

80 145,0 55,0 81,0 85,0 90,0 1,045 04034065QF 04734015QF 04038065QF 04738015QF

100 155,0 55,0 100,0 104,0 100,0 1,363 04034067QF 04734017QF 04038067QF 04738017QF

125 245,0 57,5 125,0 129,0 187,5 2,600 04034069QF 04734019QF 04038069QF 04738019QF

150 285,0 57,5 150,0 154,0 225,0 04034070QF 04734020QF 04038070QF 04738020QF

LASBO CHT  90°  LANG  G EG LOE I D  D I N  11852 /EN10374  (RE IHE  2  /  SER IE  2 )

Ook ongegloeid leverbaar
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg 316L mat 316L polished

10 35,8 13,0 10,0 26,0 0,005 04038251R2 04738101R2

15 39,5 19,0 16,0 35,0 0,015 04038252R2 04738102QF

20 41,6 23,0 20,0 40,0 0,020 04038253R2 04738103QF

25 60,7 29,0 26,0 50,0 0,025 04038255R2 04738105QF

32 62,8 35,0 32,0 55,0 0,040 04038257R2 04738107QF

40 64,9 41,0 38,0 60,0 0,050 04038259R2 04738109QF

50 69,0 53,0 50,0 70,0 0,085 04038261R2 04738111QF

65 73,1 70,0 66,0 80,0 0,200 04038263 04738113QF

80 92,3 85,0 81,0 90,0 0,285 04038265 04738115QF

100 96,4 104,0 100,0 100,0 0,380 04038267 04738117QF

125 135,2 129,0 125,0 187,5 0,890 04038269 04738119

LASBO CHT  45°  LANG  G EG LOE I D  D I N  11852  BL

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 17,0 10,0 13,0 26,0 0,005 04034201QF 04634201R2 04038201QF 04638201QF

15 23,0 16,0 19,0 35,0 0,015 04034202QF 04634202R2 04038202QF 04638202QF

20 27,0 20,0 23,0 40,0 0,020 04034203QF 04634203R2 04038203QF 04638203QF

25 34,0 26,0 29,0 50,0 0,025 04034205QF 04634205R2 04038205QF 04638205QF

32 37,0 32,0 35,0 55,0 0,040 04034207QF 04634207R2 04038207QF 04638207QF

40 41,0 38,0 41,0 60,0 0,050 04034209QF 04634209R2 04038209QF 04638209QF

50 48,0 50,0 53,0 70,0 0,085 04034211QF 04634211R2 04038211QF 04638211QF

65 55,0 66,0 70,0 80,0 0,200 04034213QF 04634213 04038213QF 04638213QF

80 62,0 81,0 85,0 90,0 0,285 04034215QF 04635215 04038215QF 04638215QF

100 69,0 100,0 104,0 100,0 0,380 04034217QF 04634217 04038217QF 04638217QF

125 131,0 125,0 129,0 187,5 0,890 04034219QF 04634219 04038219QF 04638219QF

150 157,0 150,0 154,0 225,0 1,340 04134220 04634220 04138220QF 04638220QF

200 209,0 200,0 204,0 300,0 2,360 04134221 04634221 04138221 04638221

LASBO CHT  45°  KORT  G EG LOE I D  D I N  11852 /EN10374  (RE IHE  2  /  SER IE  2 )
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 40,0 10,0 13,0 40,0 0,026 04034101R2 04634101R2 04038101R2 04638101R2

15 50,0 16,0 19,0 50,0 0,052 04034102R2 04634102R2 04038102R2 04638102R2

20 55,0 20,0 23,0 55,0 0,069 04034103R2 04634103R2 04038103R2 04638103R2

25 65,0 26,0 29,0 65,0 0,145 04034105R2 04634105R2 04038105R2 04638105R2

32 75,0 32,0 35,0 75,0 0,148 04034107R2 04634107R2 04038107R2 04638107R2

40 95,0 38,0 41,0 95,0 0,294 04034109R2 04634109R2 04038109R2 04638109R2

50 125,0 50,0 53,0 125,0 0,380 04034111R2 04634111R2 04038111R2 04638111R2

65 160,0 66,0 70,0 160,0 0,780 04034113 04634113 04038113 04638113

80 200,0 81,0 85,0 200,0 1,170 04034115 04634115 04038115 04638115

100 250,0 100,0 104,0 250,0 1,820 04034117 04634117 04038117 04638117

125 312,5 125,0 129,0 312,5 3,100 04034119 04634119 04038119 04638119

LASBO CHT  BA5  LANG E  RAD I US  G EG LOE I D  ( SER IE  2 )

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 35,0 9,0 12,0 35,0 0,021 04038101 04638101

15 50,0 15,0 18,0 50,0 0,048 04038102 04638102

20 60,0 19,0 22,0 60,0 0,060 04034103 04634103 04038103 04638103

25 65,0 25,0 28,0 65,0 0,100 04034105 04634105 04038105 04638105

32 75,0 31,0 34,0 75,0 0,110 04034107 04634107 04038107 04638107

40 95,0 37,0 40,0 95,0 0,190 04034109 04634109 04038109 04638109

50 125,0 49,0 52,0 125,0 0,370 04034111 04634111 04038111 04638111

LASBO CHT  BA5  LANG E  RAD I US  “OLD  D I N”
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 52,0 10,0 13,0 0,040 04034151R2 04634151R2 04038151R2 04638151R2

15 70,0 16,0 19,0 0,080 04034152R2 04634152R2 04038152R2 04638152R2

20 80,0 20,0 23,0 0,110 04034153R2 04634153R2 04038153R2 04638153R2

25 100,0 26,0 29,0 0,170 04034155R2 04634155R2 04038155R2 04638155R2

32 110,0 32,0 35,0 0,240 04034157R2 04634157R2 04038157R2 04638157R2

40 120,0 38,0 41,0 0,300 04034159R2 04634159R2 04038159R2 04638159R2

50 140,0 50,0 53,0 0,440 04034161R2 04634161R2 04038161R2 04638161R2

65 160,0 66,0 70,0 0,890 04034163 04634163 04038163 04638163

80 180,0 81,0 85,0 1,220 04034165 04634165 04038165 04638165

100 200,0 100,0 104,0 1,640 04034167 04634167 04038167 04638167

LASBO CHT  180°  KORT  D I N  11852  ( SER I E  2 )

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 52,0 9,0 12,0 0,030 04034151 04634151 04038151 04638151

15 68,0 15,0 18,0 0,070 04034152 04634152 04038152 04638152

20 76,0 19,0 22,0 0,100 04034153 04634153 04038153 04638153

25 100,0 25,0 28,0 0,160 04034155 04634155 04038155 04638155

32 110,0 31,0 34,0 0,220 04034157 04634157 04038157 04638157

40 120,0 37,0 40,0 0,280 04034159 04634159 04038159 04638159

50 140,0 49,0 52,0 0,420 04034161 04634161 04038161 04638161

LASBO CHT  180°  KORT  “OLD  D I N” 
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

T-ST UK  KO RT  D I N  11852 /EN10374  TS  ( SER IE  2 )

T-ST UK  KO RT  “OLD  D I N” TY PE  TK

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 10,0 13,0 7,5 0,015 - - 04138426R2 04638426R2

15 35,0 16,0 19,0 11,0 0,030 04134427QF 04634427R2 04138427QF 04638427QF

20 40,0 20,0 23,0 13,0 0,050 04134428QF 04634428R2 04138428QF 04638428QF

25 50,0 26,0 29,0 16,5 0,080 04134430QF 04634430QF 04138430QF 04638430QF

32 55,0 32,0 35,0 19,0 0,110 04134432QF 04634432QF 04138432QF 04638432QF

40 60,0 38,0 41,0 22,5 0,150 04134434QF 04634434QF 04138434QF 04638434QF

50 70,0 50,0 53,0 29,5 0,240 04134436QF 04634436QF 04138436QF 04638436QF

65 80,0 66,0 70,0 40,0 0,480 04134438QF 04634438QF 04138438QF 04638438QF

80 90,0 81,0 85,0 47,5 0,650 04134440QF 04634440QF 04138440QF 04638440QF

100 100,0 100,0 104,0 58,0 0,910 04134442QF 04634442QF 04138442QF 04638442QF

125 187,5 125,0 129,0 71,5 2,160 04134444QF 04634444QF 04138444QF 04638444QF

150 225,0 150,0 154,0 87,0 3,020 04134445QF 04634445QF 04138445QF 04638445QF

200 300,0 200,0 204,0 111,0 5,550 04134446 04634446 04138446 04138446

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 9,0 12,0 7,0 0,015 04134426 04634426 04138426 04638426

15 35,0 15,0 18,0 10,0 0,030 04134427 04634427 04138427 04638427

20 40,0 19,0 22,0 12,0 0,050 04134428 04634428 04138428 04638428

25 50,0 25,0 28,0 15,5 0,080 04134430 04634430 04138430 04638430

32 55,0 31,0 34,0 18,5 0,110 04134432 04634432 04138432 04638432

40 60,0 37,0 40,0 22,5 0,150 04134434 04634434 04138434 04638434

50 70,0 49,0 52,0 29,5 0,240 04134436 04634436 04138436 04638436
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

T-ST UK  LAN G  D I N  11852 /EN10374  TL  ( SER IE  2 )

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 10,0 13,0 0,020 - - 04138401QF 04638401QF

15 35,0 16,0 19,0 0,050 04134402QF 04634402R2 04138402QF 04638402QF

20 40,0 20,0 23,0 0,090 04134403QF 04634403QF 04138403QF 04638403QF

25 50,0 26,0 29,0 0,110 04134405QF 04634405QF 04138405QF 04638405QF

32 55,0 32,0 35,0 0,150 04134407QF 04634407QF 04138407QF 04638407QF

40 60,0 38,0 41,0 0,210 04134409QF 04634409QF 04138409QF 04638409QF

50 70,0 50,0 53,0 0,310 04134411QF 04634411QF 04138411QF 04638411QF

65 80,0 66,0 70,0 0,630 04134413QF 04634413QF 04138413QF 04638413QF

80 90,0 81,0 85,0 0,870 04134415QF 04634415QF 04138415QF 04638415QF

100 100,0 100,0 104,0 1,060 04134417QF 04634417QF 04138417QF 04638417QF

125 187,5 125,0 129,0 2,840 04134419QF 04634419QF 04138419QF 04638419QF

150 225,0 150,0 154,0 3,880 04134420QF 04634420QF 04138420QF 04638420QF

200 300,0 200,0 204,0 9,950 04134421 04634421 04138421 04638421

T-ST UK  LAN G  “OLD  D I N” TS

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

10 26,0 9,0 12,0 0,020 04134401 04634401 04138401 04638401

15 35,0 15,0 18,0 0,050 04134402 04634402 04138402 04638402

20 40,0 19,0 22,0 0,090 04134403 04634403 04138403 04638403

25 50,0 25,0 28,0 0,110 04134405 04634405 04138405 04638405

32 55,0 31,0 34,0 0,150 04134407 04634407 04138407 04638407

40 60,0 37,0 40,0 0,210 04134409 04634409 04138409 04638409

50 70,0 49,0 52,0 0,310 04134411 04634411 04138411 04638411
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

VE RLO O P  T- ST UK  KORT  D I N  11852 /EN10374  TRS  (SER IE  2 )

DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 - 10 35,0 16,0 19,0 11,0 10,0 0,040 11134701R2 12134701R2 11138701R2 12138701R2

20 - 10 40,0 20,0 23,0 13,0 10,0 0,070 11134702R2 12134702R2 11138702R2 12138702R2

20 - 15 40,0 20,0 23,0 13,0 16,0 0,060 11134703R2 12134703R2 11138703R2 12138703R2

25 - 10 50,0 26,0 29,0 16,0 10,0 0,110 11134704R2 12134704R2 11138704R2 12138704R2

25 - 15 50,0 26,0 29,0 16,0 16,0 0,100 11134705R2 12134705R2 11138705R2 12138705R2

25 - 20 50,0 26,0 29,0 16,0 20,0 0,090 11134706R2 12134706R2 11138706R2 12138706R2

32 - 15 55,0 32,0 35,0 19,5 16,0 0,130 11134713R2 12134713R2 11138713R2 12138713R2

32 - 20 55,0 32,0 35,0 19,5 20,0 0,130 11134714R2 12134714R2 11138714R2 12138714R2

32 - 25 55,0 32,0 35,0 19,5 26,0 0,130 11134715R2 12134715R2 11138715QF 12138715QF

40 - 20 60,0 38,0 41,0 23,0 20,0 0,160 11134723R2 12134723R2 11138723R2 12138723R2

40 - 25 60,0 38,0 41,0 23,0 26,0 0,160 11134724QF 12134724R2 11138724QF 12138724QF

40 - 32 60,0 38,0 41,0 23,0 32,0 0,150 11134725QF 12134725R2 11138725QF 12138725QF

50 - 25 70,0 50,0 53,0 30,0 26,0 0,240 11134734QF 12134734R2 11138734QF 12138734QF

50 - 32 70,0 50,0 53,0 30,0 32,0 0,250 11134735QF 12134735R2 11138735QF 12138735QF

50 - 40 70,0 50,0 53,0 30,0 38,0 0,230 11134736QF 12134736R2 11138736QF 12138736QF

65 - 25 80,0 66,0 70,0 40,0 26,0 0,520 11134744QF 12134744R2 11138744QF 12138744QF

65 - 32 80,0 66,0 70,0 40,0 32,0 0,520 11134745QF 12134745R2 11138745QF 12138745QF

65 - 40 80,0 66,0 70,0 40,0 38,0 0,510 11134746QF 12134746R2 11138746QF 12138746QF

65 - 50 80,0 66,0 70,0 40,0 50,0 0,520 11134747QF 12134747R2 11138747QF 12138747QF

80 - 25 90,0 81,0 85,0 47,5 26,0 0,720 11134753R2 12134753R2 11138753R2 12138753QF

80 - 32 90,0 81,0 85,0 47,5 32,0 0,700 11134754R2 12134754R2 11138754R2 12138754R2

80 - 40 90,0 81,0 85,0 47,5 38,0 0,700 11134755QF 12134755R2 11138755QF 12138755QF

80 - 50 90,0 81,0 85,0 47,5 50,0 0,690 11134756QF 12134756R2 11138756QF 12138756QF

80 - 65 90,0 81,0 85,0 47,5 66,0 0,680 11134757QF 12134757 11138757QF 12138757QF

100 - 25 100,0 100,0 104,0 58,0 26,0 0,960 11134762R2 12134762R2 11138762R2 12138762R2

100 - 32 100,0 100,0 104,0 58,0 32,0 0,960 11134763R2 12134763R2 11138763R2 12138763R2

100 - 40 100,0 100,0 104,0 58,0 38,0 0,950 11134764QF 12134764R2 11138764QF 12138764QF

100 - 50 100,0 100,0 104,0 58,0 50,0 0,940 11134765QF 12134765R2 11138765QF 12138765QF

100 - 65 100,0 100,0 104,0 58,0 66,0 0,950 11134766QF 12134766 11138766QF 12138766QF

100 - 80 100,0 100,0 104,0 58,0 81,0 0,950 11134767QF 12134767 11138767QF 12138767QF

125 - 25 187,5 125,0 129,0 74,0 26,0 2,220 11134771R2 12134771R2 11138771R2 12138771R2

125 - 32 187,5 125,0 129,0 74,0 32,0 2,210 11134772R2 12134772R2 11138772R2 12138772R2

125 - 40 187,5 125,0 129,0 74,0 38,0 2,250 11134773R2 12134773R2 11138773R2 12138773R2

125 - 50 187,5 125,0 129,0 74,0 50,0 2,240 11134774R2 12134774R2 11138774R2 12138774R2
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VERLOOP  T-STUK  KORT  D IN  11852 /EN10374  TRS  (SER IE  2 )

VE RLO O P  T- ST U K  KORT  “OLD  D I N” 

DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

25 - 15 50,0 25,0 28,0 16,0 15,0 0,100 11134705 12134705 11138705 12138705

25 - 20 50,0 25,0 28,0 16,0 19,0 0,090 11134706 12134706 11138706 12138706

32 - 15 55,0 31,0 34,0 20,5 15,0 0,130 11134713 12134713 11138713 12138713

32 - 20 55,0 31,0 34,0 20,5 19,0 0,130 11134714 12134714 11138714 12138714

32 - 25 55,0 31,0 34,0 20,5 25,0 0,130 11134715 12134715 11138715 12138715

40 - 15 60,0 37,0 40,0 23,0 15,0 0,160 11134722 12134722 11138722 12138722

40 - 20 60,0 37,0 40,0 23,0 19,0 0,160 11134723 12134723 11138723 12138723

40 - 25 60,0 37,0 40,0 23,0 25,0 0,160 11134724 12134724 11138724 12138724

40 - 32 60,0 37,0 40,0 23,0 31,0 0,150 11134725 12134725 11138725 12138725

50 - 20 70,0 49,0 52,0 29,0 19,0 0,260 11134733 12134733 11138733 12138733

50 - 25 70,0 49,0 52,0 29,0 25,0 0,240 11134734 12134734 11138734 12138734

50 - 32 70,0 49,0 52,0 29,0 31,0 0,250 11134735 12134735 11138735 12138735

50 - 40 70,0 49,0 52,0 29,0 37,0 0,230 11134736 12134736 11138736 12138736

65 - 25 80,0 66,0 70,0 39,0 25,0 0,520 11134744 12134744 11138744 12138744

65 - 32 80,0 66,0 70,0 39,0 31,0 0,520 11134745 12134745 11138745 12138745

65 - 40 80,0 66,0 70,0 39,0 37,0 0,510 11134746 12134746 11138746 12138746

65 - 50 80,0 66,0 70,0 39,0 49,0 0,520 11134747 12134747 11138747 12138747

80 - 32 90,0 81,0 85,0 47,0 31,0 0,700 11134754 12134754 11138754 12138754

80 - 40 90,0 81,0 85,0 47,0 37,0 0,700 11134755 12134755 11138755 12138755

80 - 50 90,0 81,0 85,0 47,0 49,0 0,690 11134756 12134756 11138756 12138756

100 - 25 100,0 100,0 104,0 58,0 25,0 0,960 11134762 12134762 11138762 12138762

100 - 32 100,0 100,0 104,0 58,0 31,0 0,960 11134763 11134763 11138763 12138763

100 - 40 100,0 100,0 104,0 58,0 37,0 0,950 11134764 12134764 11138764 12138764

100 - 50 100,0 100,0 104,0 58,0 49,0 0,940 11134765 12134765 11138765 12138765

125 - 25 187,5 125,0 129,0 71,5 25,0 2,220 11134771 12134771 11138771 12138771

125 - 32 187,5 125,0 129,0 71,5 31,0 2,210 11134772 12134772 11138772 12138772

125 - 40 187,5 125,0 129,0 71,5 37,0 2,250 11134773 12134773 11138773 12138773

125 - 50 187,5 125,0 129,0 71,5 49,0 2,240 11134774 12134774 11138774 12138774

DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

125 - 65 187,5 125,0 129,0 71,5 66,0 2,160 11134775QF 12134775 11138775QF 12138775QF

125 - 80 187,5 125,0 129,0 71,5 81,0 2,170 11134776QF 12134776 11138776QF 12138776QF

125 - 100 187,5 125,0 129,0 71,5 100,0 2,140 11134777QF 12134777 11138777QF 12138777QF

150 - 65 225,0 150,0 154,0 87,0 66,0 3,160 11134778 12134778 11138778 12138778

150 - 80 225,0 150,0 154,0 87,0 81,0 3,170 11134779QF 12134779 11138779QF 12138779QF

150 - 100 225,0 150,0 154,0 87,0 100,0 3,140 11134780QF 12134780 11138780QF 12138780QF

150 - 125 225,0 150,0 154,0 87,0 125,0 3,070 11134781QF 12134781 11138781QF 12138781QF
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VE RLO O P  T- ST UK  LANG  D I N  11852 /EN10374  TRL  ( SER IE  2 )

DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 - 10 35,0 18,5 19,0 16,0 13,0 0,050 - - 11138501R2 12138501R2

20 - 10 40,0 40,5 23,0 20,0 13,0 0,080 - - 11138502R2 12138502R2

20 - 15 40,0 37,0 23,0 20,0 19,0 0,080 11134503R2 12134503R2 11138503R2 12138503R2

25 - 10 50,0 43,5 29,0 26,0 13,0 0,090 - - 11138504R2 12138504R2

25 - 15 50,0 40,0 29,0 26,0 19,0 0,100 11134505R2 12134505R2 11138505R2 12138505R2

25 - 20 50,0 43,0 29,0 26,0 23,0 0,100 11134506R2 12134506R2 11138506R2 12138506R2

32 - 15 55,0 43,5 35,0 32,0 19,0 0,150 11134513R2 12134513R2 11138513R2 12138513R2

32 - 20 55,0 46,5 35,0 32,0 23,0 0,150 11134514R2 12134514R2 11138514R2 12138514R2

32 - 25 55,0 53,5 35,0 32,0 29,0 0,150 11134515R2 12134515R2 11138515QF 12138515QF

40 - 20 60,0 50,0 41,0 38,0 23,0 0,160 11134523R2 12134523R2 11138523R2 12138523R2

40 - 25 60,0 57,0 41,0 38,0 29,0 0,180 11134524R2 12134524R2 11138524QF 12138524QF

40 - 32 60,0 58,5 41,0 38,0 35,0 0,200 11134525R2 12134525R2 11138525QF 12138525QF

50 - 25 70,0 64,0 53,0 50,0 29,0 0,270 11134534R2 12134534R2 11138534QF 12138534QF

50 - 32 70,0 65,5 53,0 50,0 35,0 0,270 11134535R2 12134535R2 11138535QF 12138535QF

50 - 40 70,0 67,0 53,0 50,0 41,0 0,310 11134536R2 12134536R2 11138536QF 12138536QF

65 - 25 80,0 74,0 70,0 66,0 29,0 0,500 11134544R2 12134544R2 11138544QF 12138544R2

65 - 32 80,0 75,5 70,0 66,0 35,0 0,500 11134545R2 12134545R2 11138545QF 12138545QF

65 - 40 80,0 77,0 70,0 66,0 41,0 0,510 11134546R2 12134546R2 11138546QF 12138546QF

65 - 50 80,0 80,0 70,0 66,0 53,0 0,600 11134547R2 12134547R2 11138547QF 12138547QF

80 - 25 90,0 81,5 85,0 81,0 29,0 0,730 11134553R2 12134553R2 11138553R2 12138553R2

80 - 32 90,0 83,0 85,0 81,0 35,0 0,730 11134554R2 12134554R2 11138554R2 12138554R2

80 - 40 90,0 84,5 85,0 81,0 41,0 0,740 11134555R2 12134555R2 11138555QF 12138555QF

80 - 50 90,0 87,5 85,0 81,0 53,0 0,760 11134556R2 12134556R2 11138556QF 12138556QF

80 - 65 90,0 90,0 85,0 81,0 70,0 0,840 11134557 12134557 11138557QF 12138557QF

100 - 25 100,0 92,0 104,0 100,0 29,0 1,020 11134562R2 12134562R2 11138562R2 12138562R2

100 - 32 100,0 93,5 104,0 100,0 35,0 1,040 11134563R2 12134563R2 11138563R2 12138563R2

100 - 40 100,0 95,0 104,0 100,0 41,0 1,060 11134564R2 12134564R2 11138564R2 12138564R2

100 - 50 100,0 98,0 104,0 100,0 53,0 1,080 11134565R2 12134565R2 11138565QF 12138565QF

100 - 65 100,0 100,0 104,0 100,0 70,0 1,170 11134566 12134566 11138566QF 12138566QF

100 - 80 100,0 106,0 104,0 100,0 85,0 1,240 11134567 12134567 11138567QF 12138567QF

125 - 25 187,5 108,0 129,0 125,0 29,0 2,020 11134571R2 12134571R2 11138571R2 12138571R2

125 - 32 187,5 109,5 129,0 125,0 35,0 2,030 11134572R2 12134572R2 11138572R2 12138572R2

125 - 40 187,5 111,0 129,0 125,0 41,0 2,040 11134573R2 12134573R2 11138573R2 12138573R2

125 - 50 187,5 114,0 129,0 125,0 53,0 2,070 11134574R2 12134574R2 11138574R2 12138574R2
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DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

125 - 65 187,5 110,0 129,0 125,0 70,0 2,080 11134575 12134575 11138575QF 12138575QF

125 - 80 187,5 113,0 129,0 125,0 85,0 2,170 11134576 12134576 11138576QF 12138576QF

125 - 100 187,5 113,0 129,0 125,0 104,0 2,220 11134577 12134577 11138577QF 12138577QF

150 - 65 225,0 123,0 154,0 150,0 70,0 3,030 11134578 12134578 11138578 12138578

150 - 80 225,0 125,0 154,0 150,0 85,0 3,090 11134579 12134579 11138579QF 12138579QF

150 - 100 225,0 125,0 154,0 150,0 104,0 3,180 11134580 12134580 11138580QF 12138580QF

150 - 125 225,0 198,0 154,0 150,0 129,0 3,390 11134581 12134581 11138581QF 12138581QF

VE RLO O P  T- ST U K  LANG  “OLD  D I N” 

DN A B C D E Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

20 - 15 40,0 37,5 22,0 19,0 18,0 0,080 11134503 12134503 11138503 12138503

25 - 15 50,0 40,0 28,0 25,0 18,0 0,100 11134505 12134505 11138505 12138505

25 - 20 50,0 42,0 28,0 25,0 22,0 0,100 11134506 12134506 11138506 12138506

32 - 15 55,0 44,0 34,0 31,0 18,0 0,150 11134513 12134513 11138513 12138513

32 - 20 55,0 46,0 34,0 31,0 22,0 0,150 11134514 12134514 11138514 12138514

32 - 25 55,0 54,0 34,0 31,0 28,0 0,150 11134515 12134515 11138515 12138515

40 - 15 60,0 48,0 40,0 37,0 18,0 0,160 11134522 12134522 11138522 12138522

40 - 20 60,0 50,0 40,0 37,0 22,0 0,160 11134523 12134523 11138523 12138523

40 - 25 60,0 58,0 40,0 37,0 28,0 0,180 11134524 12134524 11138524 12138524

40 - 32 60,0 60,0 40,0 37,0 34,0 0,200 11134525 12134525 11138525 12138525

50 - 20 70,0 56,5 52,0 49,0 22,0 0,250 11134533 12134533 11138533 12138533

50 - 25 70,0 65,0 52,0 49,0 28,0 0,270 11134534 12134534 11138534 12138534

50 - 32 70,0 68,0 52,0 49,0 34,0 0,270 11134535 12134535 11138535 12138535

50 - 40 70,0 70,0 52,0 49,0 40,0 0,310 11134536 12134536 11138536 12138536

65 - 25 80,0 74,0 70,0 66,0 28,0 0,500 11134544 12134544 11138544 12138544

65 - 32 80,0 76,0 70,0 66,0 34,0 0,500 11134545 12134545 11138545 12138545

65 - 40 80,0 77,0 70,0 66,0 40,0 0,510 11134546 12134546 11138546 12138546

65 - 50 80,0 82,0 70,0 66,0 52,0 0,600 11134547 12134547 11138547 12138547

80 - 25 90,0 82,0 85,0 81,0 28,0 0,730 11134553 12134553 11138553 12138553

80 - 32 90,0 84,0 85,0 81,0 34,0 0,730 11134554 12134554 11138554 12138554

80 - 40 90,0 85,5 85,0 81,0 40,0 0,740 11134555 12134555 11138555 12138555

80 - 50 90,0 92,0 85,0 81,0 52,0 0,760 11134556 12134556 11138556 12138556

100 - 25 100,0 92,0 104,0 100,0 28,0 1,020 11134562 12134562 11138562 12138562

100 - 32 100,0 94,0 104,0 100,0 34,0 1,040 11134563 12134563 11138563 12138563

100 - 40 100,0 95,0 104,0 100,0 40,0 1,060 11134564 12134564 11138564 12138564

100 - 50 100,0 103,0 104,0 100,0 52,0 1,080 11134565 12134565 11138565 12138565

125 - 25 187,5 104,0 129,0 125,0 28,0 2,020 11134571 12134571 11138571 12138571

125 - 32 187,5 106,0 129,0 125,0 34,0 2,030 11134572 12134572 11138572 12138572

125 - 40 187,5 107,0 129,0 125,0 40,0 2,040 11134573 12134573 11138573 12138573

125 - 50 187,5 110,0 129,0 125,0 52,0 2,070 11134574 12134574 11138574 12138574
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T-ST UK  E N KE LSTROM END  (SER I ES  2 )

T-ST UK  E N KE LSTROM END  “OLD  D I N”

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

25 49,0 50,0 26,0 0,110 04134455R2 04634455R2 04138455R2 04638455R2

32 54,0 55,0 32,0 0,150 04134457R2 04634457R2 04138457R2 04638457R2

40 59,0 60,0 38,0 0,190 04134459R2 04634459R2 04138459R2 04638459R2

50 69,0 70,0 50,0 0,300 04134461R2 04634461R2 04138461R2 04638461R2

65 79,0 80,0 66,0  0,590 04134463 04634463 04138463 04638463

80 89,0 90,0 81,0  0,810 04134465 04634465 04138465 04638465

100 99,0 100,0 100,0  1,620 04134467 04634467 04138467 04638467

125 186,5 187,5 125,0  2,710 04134469 04634469 04138469 04638469

150 224,0 225,0 150,0  3,880 04134470 04634470 04138470 04638470

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 34,0 35,0 15,0  0,080 04134453 04634453 04138453 04638453

20 39,0 40,0 19,0  0,090 04134454 04634454 04138454 04638454

25 49,0 50,0 25,0  0,110 04134455 04634455 04138455 04638455

32 54,0 55,0 31,0  0,150 04134457 04634457 04138457 04638457

40 59,0 60,0 37,0  0,190 04134459 04634459 04138459 04638459

50 69,0 70,0 49,0  0,300 04134461 04634461 04138461 04638461



24

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

T-ST UK  D UBBE LSTROM END  (SER I ES  2 )

T-ST UK  D UBBE LSTROM END  “OLD  D I N”

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 34,0 35,0 16,0  0,080 - - 04138478R2 04638478R2

20 39,0 40,0 20,0  0,090 - - 04138479R2 04638479R2

25 49,0 50,0 26,0  0,110 04134480R2 04634480R2 04138480R2 04638480R2

32 54,0 55,0 32,0  0,150 04134482R2 04634482R2 04138482R2 04638482R2

40 59,0 60,0 38,0  0,190 04134484R2 04634484R2 04138484R2 04638484R2

50 69,0 70,0 50,0  0,300 04134486R2 04634486R2 04138486R2 04638486R2

65 79,0 80,0 66,0 0,590 04134488 04634488 04138488 04638488

80 89,0 90,0 81,0 0,810 04134490 04634490 04138490 04638490

100 99,0 100,0 100,0 1,620 04134492 04634492 04138492 04638492

125 186,5 187,5 125,0 2,710 04134494 04634494 04138494 04638494

150 224,0 225,0 150,0 3,880 04134495 04634495 04138495 04638495

DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 34,0 35,0 15,0  0,080 - - 04138478 04638478

20 39,0 40,0 19,0  0,090 - - 04138479 04638479

25 49,0 50,0 25,0  0,110 04134480 04634480 04138480 04638480

32 54,0 55,0 31,0  0,150 04134482 04634482 04138482 04638482

40 59,0 60,0 37,0  0,190 04134484 04634484 04138484 04638484

50 69,0 70,0 49,0  0,300 04134486 04634486 04138486 04638486
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Product Recovery Systeem
De verschillende componenten die S.K.S. onder het programma Product 
Recovery Systemen op de markt brengt, worden ook wel aangeduid als 
“Piggingsystemen”, “Molsystemen” of “Molchsystemen”. Het principe is 
eenvoudig maar tegelijk ook geniaal.

Het fenomeen komt oorspronkelijk uit de Olie-industrie, maar kent 
inmiddels zijn toepassing in veel andere industrieën. PR systemen worden 
vooral in relatie gebracht met reinigen. Het is echter veel meer dan 
reinigen. Hiermee zou je de functionaliteit van een PR systeem te kort 
doen. Met enige creativiteit kan met een PR Systeem veel kosten worden 
bespaard en kan het een invulling geven aan uw groene doelstellingen. 

De voordelen van het gebruik van een 
Product Recovery Systeem zijn

• Mechanische reiniging van de leiding
• Reiniging zonder demontage
• Leiding inhoud bijna 100% bruikbaar
• Verkorten CIP tijd
• Snelle omzetting naar nieuw product
• Geen vermenging
• Geen invloed van lucht in leiding (schuim, oxidatie etc.)
• Multifunctioneel leidingnet.
• Leiding hoeft niet zelfdrainend te zijn.

Een PR systeem heeft een eenvoudig principe maar, kan op diverse 
manieren worden geactiveerd. Het voortbewegen van de prop (Pig of mol) 
geschied door een drijfmedium op basis van druk. Als deze druk niet goed 
wordt gegenereerd en gecontroleerd kan dit zeer gevaarlijk zijn voor de 
gebruiker of het systeem. 

Het S.K.S. PR systeem is uniek in zijn soort, omdat wij de volumestroom 
van het drijfmedium regelen achter de prop en daarmee een lage 
constante snelheid kunnen garanderen. De weerstand wordt immers 
steeds lager naarmate een leiding wordt leeg gedrukt. Hiermee is ons 
systeem niet alleen veiliger, er volstaat ook een leidingnet met dunnere 
wanddikte en standaard componenten.  

Het PR systeem van S.K.S. is opgebouwd uit verschillende bouwstenen 
binnen een bereik van DN 25 / 1” t/m DN150 / 6”. Met het unieke Cycloon 
systeem worden opgebouwde drukken langzaam en veilig afgebouwd.

Voor meer informatie omtrent deze systemen of de verschillende 
componenten, verwijzen wij u naar de documentatie of staan wij u graag 
te woord.
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Lasverlopen
De lasverlopen voor de buismaten volgens EN10357-A, levert SKS in 2 
uitvoeringen: Q-Fitt lasverlopen en verlopen volgens de norm EN10374.

De met Q-Fitt gemarkeerde uitvoering garanderen wij met een Ra waarde < 
0.8µm en zijn de verlopen geproduceerd uit gegloeide buis. Alle andere 
specificaties (maten, materiaal en codes) zijn  volgens EN10374.  

De overige verlopen verjongen meerdere stappen en kunnen daarom 
samengesteld uit meerdere delen en een las. Deze samengestelde verlopen 
zijn niet opgenomen in de norm.

Beide uitvoeringen zijn leverbaar in mat of geslepen, RVS 304 of 316L en 
conisch (RK) of excentrisch (RE).

Alle Q-Fitt artikelen zijn in de lijsten gekenmerkt met een oranje kleur.

LASVE RLO O P  CON I SCH  D I N  11852 /EN10374  RC  (SER IE  2 )

DN A B C D E Kg 304L 
mat

304L 
polished

316L 
mat

316L 
polished

15 - 10 16,0 10,0 11,0 0,010 11134201QF 12134201QF 11138201QF 12138201QF

20 - 10 20,0 10,0 18,0 0,010 11134202QF 12134202QF 11138202QF 12138202QF

20 - 15 20,0 16,0 7,0 0,010 11134203QF 12134203QF 11138203QF 12138203QF

25 - 10 26,0 10,0 29,0 0,020 11134204QF 12134204R2 11138204QF 12138204QF

25 - 15 26,0 16,0 18,0 0,010 11134205QF 12134205QF 11138205QF 12138205QF

25 - 20 26,0 20,0 11,0 0,010 11134206QF 12134206QF 11138206QF 12138206QF

32 - 15 32,0 16,0 29,0 1113821QF

32 - 20 32,0 20,0 22,0 0,020 11134214R2 12134214QF 11138214QF 12138214QF

32 - 25 32,0 26,0 11,0 0,020 11134215QF 12134215QF 11138215QF 12138215QF

40 - 15 38,0 16,0 40,0 0,040 11134222R2 12134222R2 11138222QF 12138222QF

40 - 20 38,0 20,0 33,0 0,030 11134223R2 12134223QF 11138223QF 12138223QF

40 - 25 38,0 26,0 22,0 0,030 11134224QF 12134224QF 11138224QF 12138224QF

40 - 32 38,0 32,0 11,0 0,030 11134225QF 12134225QF 11138225QF 12138225QF

50 - 25 50,0 26,0 44,0 0,060 11134234R2 12134234QF 11138234QF 12138234QF

50 - 32 50,0 32,0 33,0 0,040 11134235R2 12134235QF 11138235QF 12138235QF

50 - 40 50,0 38,0 22,0 0,060 11134236QF 12134236QF 11138236QF 12138236QF

65 - 25 66,0 26,0 73,0 0,140 11134244R2 12134244R2 11138244QF 12138244QF

65 - 32 66,0 32,0 62,0 0,130 11134245R2 12134245R2 11138245QF 12138245QF

65 - 40 66,0 38,0 51,0 0,110 11134246R2 12134246QF 11138246QF 12138246QF

65 - 50 66,0 50,0 29,0 0,090 11134247QF 12134247QF 11138247QF 12138247QF

80 - 25 81,0 26,0 100,0 0,245 11134253R2 12134253R2 11138253R2 12138253R2

80 - 32 81,0 32,0 89,0 0,243 11134254R2 12134254R2 11138254R2 12138254R2

80 - 40 81,0 38,0 78,0 0,210 11134255R2 12134255R2 11138255QF 12138255QF

80 - 50 81,0 50,0 56,0 0,110 11134256QF 12134256QF 11138256QF 12138256QF

80 - 65 81,0 66,0 27,0 0,120 11134257QF 12134257QF 11138257QF 12138257QF

100 - 50 100,0 50,0 90,0 0,337 11134266R2 12134266QF 11138266QF 12138266QF

100 - 65 100,0 66,0 61,0 0,230 11134267QF 12134267QF 11138267QF 12138267QF

100 - 80 100,0 81,0 34,0 0,160 11134268QF 12134268QF 11138268QF 12138268QF
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125 - 65 125,0 66,0 106,0 0,380 11134275R2 12134275R2 11138275QF 12138275QF

125 - 80 125,0 81,0 79,0 0,320 11134276QF 12134276R2 11138276QF 12138276QF

125 - 100 125,0 100,0 45,0 0,210 11134277QF 12134277QF 11138277QF 12138277QF

150 - 80 150,0 81,0 124,0 0,540 11134279QF 12134279R2 11138279QF 12138279QF

150 - 100 150,0 100,0 90,0 0,410 11134280QF 12134280QF 11138280QF 12138280QF

150 - 125 150,0 125,0 45,0 0,270 11134281QF 12134281QF 11138281QF 12138281QF

200 - 100 200,0 100,0 186,0 1,017 11134290R2 12134290R2 11138290QF 12138290QF

200 - 125 200,0 125,0 140,0 0,877 11134291R2 12134291R2 11138291QF 12138291QF

200 - 150 200,0 150,0 93,0 0,580 11134292R2 12134292R2 11138292QF 12138292QF

LA SVE RLO O P  EXCENTR I SCH  D I N  11852  RE

DN A B C D E Kg 304L 
mat

304L 
polished

316L
 mat

316L 
polished

15 - 10 16,0 10,0 16,5 0,010 11134301QF 12134302R2 11138301QF 12138301QF

20 - 15 20,0 16,0 11,0 0,015 11134303QF 12134303R2 11138303QF 12138303QF

25 - 15 26,0 16,0 27,5 0,019 11134305QF 12134305R2 11138305QF 12138305QF

25 - 20 26,0 20,0 16,5 0,025 11134306QF 12134306R2 11138306QF 12138306QF

32 - 20 32,0 20,0 33,0 0,030 11134314QF 12134314R2 11138314QF 12138314QF

32 - 25 32,0 26,0 16,5 0,035 11134315QF 12134315R2 11138315QF 12138315QF

40-20 38,0 20,0 49.5 11138323QF

40 - 25 38,0 26,0 33,0 0,050 11134324QF 12134324R2 11138324QF 12138324QF

40 - 32 38,0 32,0 16,5 0,065 11134325QF 12134325R2 11138325QF 12138325QF

50 - 25 50,0 26,0 65,9 0,082 11134334QF 12134334R2 11138334QF 12138334QF

50 - 32 50,0 32,0 49,5 0,110 11134335QF 12134335R2 11138335QF 12138335QF

50 - 40 50,0 38,0 33,0 0,070 11134336QF 12134336R2 11138336QF 12138336QF

65 - 40 66,0 38,0 76,9 0,170 11134346QF 12134346R2 11138346QF 12138346QF

65 - 50 66,0 50,0 44,0 0,105 11134347QF 12134347QF 11138347QF 12138347QF

80 - 50 81,0 50,0 85,2 0,210 11134356QF 12134356R2 11138356QF 12138356QF

80 - 65 81,0 66,0 41,2 0,140 11134357QF 12134357QF 11138357QF 12138357QF

100-50 100,0 50,0 137,4 11134366QF 11138366QF

100 - 65 100,0 66,0 93,4 0,340 11134367QF 12134367 11138367QF 12138367QF

100 - 80 100,0 81,0 52,2 0,195 11134368QF 12134368QF 11138368QF 12138368QF

125 - 80 125,0 81,0 120,9 0,384 11134376 12134369 11138376 12138376QF

125 - 100 125,0 100,0 68,7 0,285 11134377QF 12134377R2 11138377QF 12138377QF

150 - 100 150,0 100,0 137,4 0,530 11134380 12134380 11138380 12138380QF

150 - 125 150,0 125,0 68,7 0,290 11134381QF 12134381R2 11138381QF 12138381QF
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DN A B C D Kg 304L mat 304l polished 316L mat 316L polished

15 35,0 16,0 19,0 11,0  0,060 04134553R2 04634553R2 04138553R2 04638553R2

20 40,0 20,0 23,0 13,0  0,070 04134554R2 04634554R2 04138554R2 04638554R2

25 50,0 26,0 29,0 16,5  0,090 04134555R2 04634555R2 04138555R2 04638555R2

32 55,0 32,0 35,0 19,0  0,130 04134557R2 04634557R2 04138557R2 04638557R2

40 60,0 38,0 41,0 22,5  0,150 04134559R2 04634559R2 04138559R2 04638559R2

50 70,0 50,0 53,0 29,5  0,240 04134561R2 04634561R2 04138561R2 04638561R2

65 80,0 66,0 70,0 40,0 0,490 04134563 04634563 04138563 04638563

80 90,0 81,0 85,0 45,5 0,640 04134565 04634565 04138565 04638565

100 100,0 100,0 104,0 58,0 0,910 04134567 04634567 04138567 04638567

125 187,5 125,0 129,0 71,5 1,970 04134569 04634569 04138569 04638569

150 225,0 150,0 154,0 87,0 2,890 04134570 04634570 04138570 04638570

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

25 50,0 25,0 28,0 15,5 0,090 04134555 04634555 04138555 04638555

32 55,0 31,0 34,0 18,5 0,130 04134557 04634557 04138557 04638557

40 60,0 37,0 40,0 21,5 0,150 04134559 04634559 04138559 04638559

50 70,0 49,0 52,0 28,0 0,240 04134561 04634561 04138561 04638561

KR U ISST UK  KO RT  (SER I E  2 )

KR U ISST UK  KO RT  “OLD  D I N” 
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DN A B C Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 70,0 16,0 19,0 0,065 04134528R2 04634528R2 04138528R2 04638528R2

20 80,0 20,0 23,0 0,100 04134529R2 04634529R2 04138529R2 04638529R2

25 100,0 26,0 29,0 0,110 04134530R2 04634530R2 04138530R2 04638530R2

32 110,0 32,0 35,0 0,150 04134532R2 04634532R2 04138532R2 04638532R2

40 120,0 38,0 41,0 0,170 04134534R2 04634534R2 04138534R2 04638534R2

50 140,0 50,0 53,0 0,255 04134536R2 04634536R2 04138536R2 04638536R2

65 160,0 66,0 70,0 0,725 04134538 04634538 04138538 04638538

80 180,0 81,0 85,0 1,130 04134540 04634540 04138540 04638540

100 200,0 100,0 104,0 2,150 04134542 04634542 04138542 04638542

125 375,0 125,0 129,0 3,450 04134544 04634544 04138544 04638544

150 450,0 150,0 154,0 4,870 04134545 04634545 04138545 04638545

KR U ISST UK  LANG  (SER I E  2 )

DN A B C D Kg 304L mat 304L polished 316L mat 316L polished

15 70,0 15,0 18,0 0,065 04134528 04634528 04138528 04638528

20 80,0 19,0 22,0 0,100 04134529 04634529 04138529 04638529

25 100,0 25,0 28,0 0,110 04134530 04634530 04138530 04638530

32 110,0 31,0 34,0 0,150 04134532 04634532 04138532 04638532

40 120,0 37,0 40,0 0,170 04134534 04634534 04138534 04638534

50 140,0 49,0 52,0 0,255 04134536 04634536 04138536 04638536

KR U ISST UK  LANG  “OLD  D I N” 
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DN A B C D Kg 304(L) mat 304(L) polished 316L mat 316L polished

25 28,0 25,0 11,0 0,010 04134855 04634855 04138855 04638855

32 34,0 31,0 13,0 0,020 04134857 04634857 04138857 04638857

40 40,0 37,0 14,0 0,030 04134859 04634859 04138859 04638859

50 52,0 49,0 17,0 0,040 04134861 04634861 04138861 04638861

65 70,0 66,0 22,0 0,090 04134863 04634863 04138863 04638863

80 85,0 81,0 24,0 0,130 04134865 04634865 04138865 04638865

100 104,0 100,0 28,0 0,200 04134867 04634867 04138867 04638867

125 129,0 125,0 33,0 0,290 04134869 04634869 04138869 04638869

150 154,0 150,0 38,0 0,430 04134870 04634870 04138870 04638870

200 204,0 200,0 47,0 0,750 04134871 04634871 04138871 04638871

BO LKAP 

ZAAGBLO K

DN A B C D Kg S.K.S. nr.

15 18,0 0,550 90902752

15 19,0 0,550 90902752R2

20 22,0 0,530 90902753

20 23,0 0,530 90902753R2

25 28,0 0,710 90902755

25 29,0 0,710 90902755R2

32 34,0 0,640 90902757

32 35,0 0,640 90902757R2

40 40,0 0,830 90902759

40 41,0 0,830 90902759R2

50 52,0 0,980 90902761

50 53,0 0,980 90902761R2

65 70,0 1,940 90902763

80 85,0 2,150 90902765

100 104,0 2,690 90902767
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  Voorgeïsoleerde leidingen  
De enorme voordelen van voorgeïsoleerde leidingsystemen in combinatie 
met onze kennis van procesleidingen, staan garant voor een optimaal 
uitgangspunt voor uw procesleiding. De mogelijkheden zijn vrijwel 
onbeperkt binnen een bereik van –200ºC tot +350ºC. Vooral in leiding-
bruggen kunt u enorme winst maken op gebied van investeringskosten, 
installatietijd en vooral ook energiekosten.

MIX VAN 4 VARIABELE COMPONENTEN

1. Transportleiding: Iedere materiaalsoort tot een diameter van ca. 800 mm
2. Isolatie: Op maat gekozen materiaal op basis van toepassing 
 temperatuur
3. Buitenmantel: Keuze uit 5 robuuste materiaalsoorten
4. Optie’s: Diverse mogelijkheden zoals tracing, lekdetectie etc. 

De combinatie van deze de gekozen variabelen vormen de meest optimale 
configuratie voor uw toepassing. De keuze van de samenstelling wordt 
bepaald op basis van technische en economische input. 

KENMERKEN
• 100% waterdicht
• Hoge mechanische bestendigheid
• Effectieve corrosie bescherming van de leiding
• Chemisch en UV resistent
• Tracing van de leiding is mogelijk
• Beugeling van de leiding om de buitenmantel
• Eenvoudige montage

VOORDELEN

• Goed reinigbaar
• Constante isolatiewaarde totale levensduur
• Snelle terugverdientijd
• Geen besmettingsbron
• Minder energieverlies 
• Lage onderhoudskosten

LEVERING OP MAAT

Iedere toepassing staat op zichzelf. Daarom wordt afhankelijk van de 
temperatuur en het gewenste isolatieresultaat, de dikte en samenstelling 
van de isolatie per toepassing berekend. Dit kan zelfs aangevuld worden 
met specifieke wensen. Het systeem heeft natuurlijk ook zijn beperkingen 
maar die wegen niet op tegen de enorme voordelen. Naast de mogelijk-
heid voor standaard leiding componenten kan S.K.S. ook korte leidingtra-
jecten, skids, koppelstukken of machineonderdelen voor u isoleren of 
vanaf tekening zelfs voor u produceren.

Waarom zou u achteraf laten isoleren als het vooraf in een optimale 
situatie beter gedaan kan.

33
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P I JP BE UGE LSE T  ZWAAR

DN A B C D E Kg 304 316

10 13,0 M6  20x3 90333001 90336001

15 19,0 M6 20x3 90333002 90336002

20 23,0 M6  20x4 90333003 90336003

25 29,0 M8  20x4 90333005 90336005

32 35,0 M8  20x4 90333007 90336007

40 41,0 M8  20x4 90333009 90336009

50 53,0 M8  20x4 90333011 90336011

65 70,0 M8  20x4 90333013 90336013

80 85,0 M8  25x4 90333015 90336015

100 104,0 M8  25x4 90333017 90336017

125 129,0 M12  40x6 90333019 90336019

150 154,0 M12  40x6 90333020 90336020

200 204,0 M12  40x6 90333021 90336021

P I J P BE UGE LSE T  OP  ST I FT  (H EAV Y  DUTY )

DN A B C D E Kg 304

10 58,5 8,0 13,0 20x3 0,090 90333026

15 61,5 8,0 19,0 20x3 0,120 90333027

20 64,5 8,0 23,0 20x4 0,130 90333028

25 67,5 10,0 29,0 20x4 0,170 90333030

32 70,5 10,0 35,0 20x4 0,180 90333032

40 73,5 10,0 41,0 20x4 0,200 90333034

50 79,5 12,0 53,0 20x4 0,240 90333036

65 88,5 12,0 70,0 20x4 0,270 90333038

80 96,0 12,0 85,0 25x4 0,370 90333040

100 105,5 12,0 104,0 25x4 0,440 90333042

125 118,5 16,0 129,0 40x6 0,760 90333044

150 131,0 16,0 154,0 40x6 1,520 90333045
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P I JP BE UGE LSE T  L I CH T

DN A B C D E Kg 304

10 12,0 M6x20  20x2 0,030 90333001MS

15 18,0 M6x20  20x2 0,040 90333002MS

20 22,0 M6x20  20x3 0,060 90333003MS

25 28,0 M6x20  20x3 0,060 90333005MS

32 34,0 M6x20  20x3 0,080 90333007MS

40 40,0 M6x20  20x3 0,080 90333009MS

50 52,0 M6x20  20x3 0,100 90333011MS

65 70,0 M6x20  20x3 0,130 90333013MS

80 85,0 M6x20  25x3 0,190 90333015MS

100 104,0 M6x20  25x3 0,240 90333017MS

125 129,0 M8x27  30x3 0,370 90333019MS

150 154,0 M8x27  30x3 0,420 90333020MS

200 204,0 M10x40  40x4 0,000 90333021MS

P I JP BE UGE LSE T  OP  ST I FT  L I CH T

DN A B C D E Kg 304

10 62,5 8,0 12,0 20x2 0,060 90333026MS

15 65,5 8,0 18,0 20x2 0,070 90333027MS

20 68,5 8,0 22,0 20x3 0,090 90333028MS

25 71,5 10,0 28,0 20x3 0,110 90333030MS

32 74,5 10,0 34,0 20x3 0,120 90333032MS

40 77,5 10,0 40,0 20x3 0,130 90333034MS

50 83,5 12,0 52,0 20x3 0,160 90333036MS

65 92,5 12,0 70,0 20x3 0,190 90333038MS

80 100,0 12,0 85,0 25x3 0,250 90333040MS

100 109,5 12,0 104,0 25x3 0,290 90333042MS

125 140,5 16,0 129,0 30x3 0,510 90333044MS

150 179,5 16,0 154,0 30x3 1,035 90333045MS
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Koppelingen

DIN 11851 Koppeling

De zogenaamde “Melkkoppeling” volgens DIN 11851 is de meest 
toegepaste schroefkoppeling binnen de voedingsmiddelen industrie. 
De ronde draad en de grote toleranties zorgen ervoor dat de koppeling in 
praktijk altijd dicht te krijgen is. Desnoods met een verhoogde afdichting. 
Dit is echter niet meer geheel van deze tijd, maar het geeft wel aan dat de 
koppeling heel gebruiksvriendelijk is en waarschijnlijk daarom ook zo 
populair. De koppeling is officieel alleen in de NW maten genormeerd, 
maar er zijn wel uitvoeringen voor duimse- of ISO maten verkrijgbaar. 
Heel veel appendages of instrumenten zijn voorzien van een koppeldeel 
volgens DIN 11851. S.K.S. heeft zowel de gesmede als een gegoten 
uitvoering in haar programma. 

Maatreeks en materiaal volgens DIN 11850 en EN 10357.
Men dient volgens de norm gesmeed voormateriaal te gebruiken, 
de uitvoering die geproduceerd is uit gegoten voormateriaal is ook 
verkrijgbaar.  Deze uitvoering is bij S.K.S. niet verkrijgbaar met certifica-
ten.

Toleranties en specificaties
DIN 405-1 en 2, DIN 11887, DIN ISO 2768-1, ISO 48, FDA en BGA
Uitvoeringen en codes:
Puntstuk D, Draadstuk C, wartel F en afdichting G; inwendige Ra 
waarde < 1,6µm
Aansluiting: Las (S), kort (SK), Wals (W)
Overige aansluitingen niet genormeerd: Blind, Slangtule, inschroef 
of opschroef

CO MP LE T E  KO PPEL I NG  G ESM EED  EN  G EG OTEN D IN  11851 

DN A B C Kg 304/NBR 
gesmeed

316L/NBR 
gesmeed

304/NBR gegoten 316L/NBR 
gegoten

10 34,0 38,0 0,122 14734001 14738001 - -

15 34,0 44,0 0,159 14734002 14738002 - -

20 36,0 54,0 0,279 14734003 14738003 - -

25 45,0 63,0 0,385 14734005 14738005 14732005 14735005

32 51,0 70,0 0,486 14734007 14738007 14732007 14735007

40 53,0 78,0 0,587 14734009 14738009 14732009 14735009

50 57,0 92,0 0,800 14734011 14738011 14732011 14735011

65 65,0 112,0 1,238 14734013 14738013 14732013 14735013

80 75,0 127,0 1,735 14734015 14738015 14732015 14735015

100 89,0 148,0 2,744 14734017 14738017 14732017 14735017

125 70,0 178,0 3,550 14734019 14738019 - -

150 76,0 210,0 5,620 14734020 14738020 - -

Afdichtingen
EPDM, FKM (Viton), HNBR, MVQ (siliconen), NBR of PTFE (Teflon)

Druktoepassing (tot 140°C):
DN10 – DN40 max. 40 bar 
DN50 – DN100 max. 25 bar
DN125 – DN150 max. 16 bar
DN200  max. 10 bar

Certificaten
De gesmede uitvoering is leverbaar inclusief een 3.1 certificaat. 
Wij onderscheiden hierin een 3.1 certificaat van het voormateriaal 
(grondstofverklaring) of een WAZ 3.1 AD2000W2 certificaat.

Bijzonderheden
EHEDG keur indien voorzien van S.K.S. afdichting of in combinatie met het 
S.K.S. puntstuk en afdichting.
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LASD RAAD ST UK  G ESM EED  EN  G EG OTEN  D IN  11851  SC

DN A B C D E Kg 304(L) 
gesmeed

316L 
gesmeed

304 gegoten 316L gegoten

10 21,0 10,0 13,0 Rd28x1/8" 0,030 14234001 14238001 - -

15 21,0 16,0 19,0 Rd34x1/8" 0,040 14234002 14238002 - -

20 24,0 20,0 23,0 Rd44x1/6" 0,080 14234003 14238003 - -

25 29,0 26,0 29,0 Rd52x1/6" 0,120 14234005 14238005 14232005 14235005

32 32,0 32,0 35,0 Rd58x1/6" 0,140 14234007 14238007 14232007 14235007

40 33,0 38,0 41,0 Rd65x1/6" 0,150 14234009 14238009 14232009 14235009

50 35,0 50,0 53,0 Rd78x1/6" 0,240 14234011 14238011 14232011 14235011

65 40,0 66,0 70,0 Rd95x1/6" 0,370 14234013 14238013 14232013 14235013

80 45,0 81,0 85,0 Rd110x1/4" 0,540 14234015 14238015 14232015 14235015

90 45,0 89,0 95,0 Rd120x1/4" 0,650 14234016 14238016 14232016 14235016

100 54,0 100,0 104,0 Rd130x1/4" 0,700 14234017 14238017 14232017 14235017

125 46,0 125,0 129,0 Rd160x1/4" 1,130 14234019 14238019 - -

150 50,0 150,0 154,0 Rd190x1/4" 1,770 14234020 14238020 - -

200 50,0 200,0 204,0 Rd240x1/4" 2,490 14234021 14238021 - -

LASP UN T ST UK  GESM EED  EN  G EG OTEN  D I N  11851  SD  

DN A B C D E Kg 304(L) 
gesmeed

316L 
gesmeed

304 gegoten 316L gegoten

10 17,0 10,0 13,0 22,0 0,010 14234026 14238026 - -

15 17,0 16,0 19,0 28,0 0,010 14234027 14238027 - -

20 18,0 20,0 23,0 36,0 0,040 14234028 14238028 - -

25 22,0 26,0 29,0 44,0 0,070 14234030 14238030 14232030 14235030

32 25,0 32,0 35,0 50,0 0,120 14234032 14238032 14232032 14235032

40 26,0 38,0 41,0 56,0 0,130 14234034 14238034 14232034 14235034

50 28,0 50,0 53,0 68,5 0,150 14234036 14238036 14232036 14235036

65 32,0 66,0 70,0 86,0 0,310 14234038 14238038 14232038 14235038

80 37,0 81,0 85,0 100,0 0,380 14234040 14238040 14232040 14235040

90 35,0 89,0 95,0 111,0 0,450 14234041 14238041 14232041 14235041

100 44,0 100,0 104,0 121,0 0,600 14234042 14238042 14232042 14235042

125 34,0 125,0 129,0 150,0 0,760 14234044 14238044 - -

150 37,0 150,0 154,0 176,0 1,030 14234045 14238045 - -

200 39,0 200,0 204,0 226,0 1,450 14234046 14238046 - -
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WART E LMO E R  GESM EED  EN  G EG OTEN  D I N  11851  F  

DN A B C D E Kg 304(L) 
gesmeed

316L 
gesmeed

304(L) 
gegoten

10 18,0 3,0 38,0 19,0 Rd28x1/8" 0,060 14134001 14138001 -

15 18,0 3,0 44,0 25,0 Rd34x1/8" 0,080 14134002 14138002 -

20 20,0 3,0 54,0 31,0 Rd44x1/6" 0,110 14134003 14138003 -

25 21,0 3,0 63,0 36,0 Rd52x1/6" 0,160 14134005 14138005 14132005

32 21,0 3,0 70,0 42,0 Rd58x1/6" 0,190 14134007 14138007 14132007

40 21,0 3,0 78,0 49,0 Rd65x1/6" 0,240 14134009 14138009 14132009

50 22,0 3,0 92,0 62,0 Rd78x1/6" 0,320 14134011 14138011 14132011

65 25,0 4,0 112,0 80,0 Rd95x1/6" 0,530 14134013 14138013 14132013

75 25,0 4,0 119,0 88,0 Rd104x1/6" 0,500 14134014 14138014 14132014

80 29,0 4,0 127,0 94,0 Rd110x1/4" 0,720 14134015 14138015 14132015

90 30,0 4,0 138,0 104,0 Rd120x1/4" 0,920 14134016 - -

100 31,0 5,0 148,0 115,0 Rd130x1/4" 0,970 14134017 14138017 14132017

125 35,0 5,0 178,0 138,0 Rd160x1/4" 1,380 14134019 14138019 -

150 40,0 6,0 210,0 164,0 Rd190x1/4" 2,150 14134020 14138020 -

200 39,0 6,0 260,0 214,0 Rd240x1/4" 2,830 14134021 14138021 -

DWARSDOORSNEDE  AFD ICHTVLAK  D IN  11851 
KOPPEL ING
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

         

DN A B C Kg NBR 
(Perbunan)

EPDM FKM 
(Viton)

VMQ 
(Siliconen)

XNBR

10 5,0 10,5 20,0 0,001 14600601 14600576 14600551 14600526 -

15 5,0 16,5 26,0 0,001 14600602 14600577 14600552 14600527 -

20 5,0 20,5 33,0 0,002 14600603 14600578 14600553 14600528 14600703

25 6,0 26,5 40,0 0,004 14600505 14600580 14600555 14600530 14600705

32 6,0 32,5 46,0 0,004 14600607 14600582 14600557 14600532 14600707

40 6,0 38,5 52,0 0,005 14600609 14600584 14600559 14600534 14600709

50 6,0 50,5 64,0 0,007 14600611 14600586 14600561 14600536 14600711

65 6,0 66,5 81,0 0,010 14600613 14600588 14600563 14600538 14600713

80 6,0 81,5 95,0 0,011 14600615 14600590 14600565 14600540 14600715

100 6,0 100,5 114,0 0,013 14600617 14600592 14600567 14600542 14600717

125 7,0 125,0 142,0 0,025 14600619 14600594 14600569 14600544 -

150 7,0 150,0 167,0 0,030 14600620 14600595 14600570 14600545 -

AF D ICHT IN G  L - PROF I EL  D I N  11851  G L

DN A B C D Kg NBR (Perbunan) EPDM FPM (Viton) MVQ (Siliconen)

25 8,0 30,0 40,0 0,005 14500605 14500580 14500557 14500530

32 8,0 36,0 46,0 0,006 14500607 14500582 14500558 14500532

40 8,0 42,0 52,0 0,007 14500609 14500584 14500559 14500534

50 8,0 54,0 64,0 0,009 14500611 14500586 14500561 14500536

65 8,0 71,0 81,0 0,012 14500613 14500588 14500563 14500538

80 8,0 85,0 95,0 0,014 14500615 14500590 14500565 14500540

100 8,0 104,0 114,0 0,016 14500617 14500592 14500567 14500542

AF D ICHT IN G  HOOG  TY PE  D I N  11851  G + 
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg NBR 
(Perbunan)

HNBR EPDM MVQ 
(Siliconen)

FPM 
(Viton)

PTFE 
(Teflon)

10 4,5 12,0 20,0 0,001 14400601 14400701 14400576 14400526 14400551 14400501

15 4,5 18,0 26,0 0,002 14400602 14400702 14400577 14400527 14400552 14400502

20 4,5 23,0 33,0 0,003 14400603 14400703 14400578 14400528 14400553 14400503

25 5,0 30,0 40,0 0,003 14400605 14400705 14400580 14400530 14400555 14400505

32 5,0 36,0 46,0 0,004 14400607 14400707 14400582 14400532 14400557 14400507

40 5,0 42,0 52,0 0,004 14400609 14400709 14400584 14400534 14400559 14400509

50 5,0 54,0 64,0 0,005 14400611 14400711 14400586 14400536 14400561 14400511

65 5,0 71,0 81,0 0,006 14400613 14400713 14400588 14400538 14400563 14400513

80 5,0 85,0 95,0 0,008 14400615 14400715 14400590 14400540 14400565 14400515

90 5,0 94,0 104,0 0,010 14400616 - - - 14400566 14400516

100 6,0 104,0 114,0 0,012 14400617 - 14400592 14400542 14400567 14400517

125 7,0 130,0 142,0 0,018 14400619 14400719 14400594 14400544 14400569 14400519

150 7,0 155,0 167,0 0,023 14400620 14400720 14400595 14400545 14400570 14400520

200 7,0 204,0 216,0 0,036 14400621 - 14400596 14400546 14400571 14400521

AF D ICHT IN G  D IN  11851  G

X = niet bestand     - = slecht bestand     + = goed bestand     ++ = uitstekend bestand     * = bestendigheid tegen specifieke zuren / basen  opvraagbaar

NBR HNBR EPDM MVQ FPM / FKM

marktnaam Perbunan / Buna-N / 
Nitrilrubber

HNBR EPDM Siliconen Viton

Officiele naam Acrylnitril-Butaieen 
rubber

Gehydreerde NBR Ethyleen-Propyleen-
Dieen Monomeer

Dimethiy siliconen 
rubber

Fluor Carbon rubber

Kleur Blauw / wit Geel Zwart Rood / transparant wit Groen / zwart

FDA approval FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XV FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XXI

Bedrijfstemp. Ca. -20° C - 100°C -25° C - 100°C -40° C - 130°C -30° C - 120°C -25° C - 220°C

kortstondig 130°C kortstondig 140°C kortstondig 140°C kortstondig 120°C

Bestendigheid

Damp X ++ ++ X X

Stoom - + ++ X X

Hete lucht X + + ++ ++

Vetten ++ ++ - + ++

Olien ++ ++ X + ++

Zuren X * ++ X ++

Basen - * - X ++
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

AFDICHTING
CENTREERRING

  De hygiënische 
  S.K.S. Koppeling 
S.K.S. levert met een revolutionaire vinding een 
belangrijke bijdrage aan het oplossen van de 
H.A.C.C.P. problematiek. De vinding betreft een speciaal 
ontworpen afdichting* voor de DIN 11851 verbindingen.

Een koppeling in het hygiënische leidingsysteem is één van de meest 
voorkomende C.C.P.’s (Critical Control Point). Door eenvoudig de standaard 
afdichtingring te vervangen door de S.K.S.-afdichting elimineert men 
meteen alle nadelen.

De S.K.S.-oplossing bestaande uit een RVS deel en een afdichting. Zijn 
ontworpen volgens de E.H.E.D.G. richtlijnen. De centreerring en S.K.S. 
puntstuk (met geïntegreerde centreerring) maken een metaal op metaal 
verbinding tussen draaddeel en puntstuk en voorkomt uitlijnigheid. Dit 
begrenst de indrukking van de afdichting en voorkomt schaduwzijden in 
de leiding. De speciaal ontworpen afdichting vult alle dode ruimten op en 
kan door de begrenzing zijn vorm nooit naar binnen uitpuilen. Hiermee zijn 
alle kritieke punten van de DIN 11851 koppeling weggenomen.

De Hygiënische S.K.S. afdichting bestaat in 2 uitvoeringen (combinaties):
• RVS centreerring in combinatie met een afdichting. 
 Deze uitvoering kan eenvoudig geplaatst worden in iedere bestaande 
 situatie. Hiermee kunt u uw systeem eenvoudig opwaarderen naar de  
 EHEDG richtlijnen en hoeft u niet de hele koppeling te vervangen.
• S.K.S. puntstuk in combinatie met een afdichting.
 Dit is de meest optimale oplossing omdat het geen losse centreerring 
 kent. Hiermee is de koppeling eenvoudiger te monteren en in   
gebruik ook eenvoudiger te onderhouden. Hiermee is het S.K.S.   
puntstuk het meest ideaal voor nieuw te installeren koppelin-
 gen. 
Materiaal
Centreerring: RVS 316 (W.St. 1.4401)
S.K.S. puntstuk:  RVS 316L (W.St. 1.4404)
Afdichting:   NBR / Perbunan  > blauw  > -25°  tot +110° C

STANDAARD DIN 11851 

S.K.S. DICHTING

S.K.S. puntstuk:  RVS 316L (W.St. 1.4404)
Afdichting:          NBR / Perbunan > blauw > -25° tot +110° C
                          EPDM  > zwart > -40° tot +130° C
                          FPM (Viton®) > Groen > -15° tot +220° C
                          MVQ (Siliconen) > Rood > -40° tot +130° C
Range:               DN 10-15-20-25-32-40-50-65-80-100-125
                          Inch 1”-1,25”-1,5”-2”-2,5”-3”-4”

De S.K.S. afdichting is fysiek en functioneel anders als de standaard DIN 
11851 afdichting. Bij verkeerde montage van de afdichting zal de 
koppeling lekken en de afdichting zal waarschijnlijk beschadigen. Tevens 
is een koppeling met een mechanische begrenzing technisch gezien niet 
overal toepasbaar vanwege de nauwe passing. Lees daarom de montage 
voorschriften of neem eventueel contact met ons op. 



40

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN NBR (Perbunan) EPDM MVQ (Siliconen) FKM (Viton) 316 Centreerring

< 1985 10 14800601 14800576 14800526 14800551 14136600

> 1985 10 14800601 14800576 14800526 14800551 14136601

< 1985 15 14800602 14800577 14800527 14800552 14136602

> 1985 15 14800602 14800577 14800527 14800552 14136603

< 1985 20 14800603 14800578 14800528 14800553 14136604

> 1985 20 14800603 14800578 14800528 14800553 14136605

25 14800605 14800580 14800530 14800555 14136606

32 14800607 14800582 14800532 14800557 14136608

40 14800609 14800584 14800534 14800559 14136610

< 1985 50 14800611 14800586 14800536 14800561 14136612

> 1985 50 14800611 14800586 14800536 14800561 14136614

65 14800613 14800588 14800538 14800563 14136616

80 14800615 14800590 14800540 14800565 14136619

< 1976 100 14800617 14800592 14800542 14800567 14136620

> 1976 100 14800617 14800592 14800542 14800567 14136622

S . K .S . AFD ICHT I NG SET  D I N  11851

S . K .S . P UN T ST UK  D I N  11851

DN A B C D E Kg 316L

10 21,5 10,0 13,0 22,0 0,015 14238880

15 21,5 16,0 19,0 28,0 0,015 14238881

20 22,5 20,0 23,0 36,0 0,050 14238882

25 27,1 26,0 29,0 44,0 0,080 14238883

32 30,1 32,0 34,0 50,0 0,140 14238884

40 31,1 38,0 41,0 56,0 0,150 14238885

50 33,1 50,0 53,0 68,05 0,180 14238886

65 37,1 66,0 70,0 86,0 0,330 14238887

80 42,0 81,0 85,0 100,0 0,400 14238888

100 49,6 100,0 104,0 121,0 0,630 14238889
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL IN D WART E L  +  KNOP  D I N  11851  FB

DN / Inch A B C D E Kg 304(L) 316L

10 18,5 3,5 38,0 10,0 Rd28x1/8" 0,080 14134251 14138251

15 18,5 3,5 44,0 10,0 Rd34x1/8" 0,100 14134252 14138252

20 20,5 3,5 54,0 10,0 Rd44x1/6" 0,150 14134253 14138253

25 / 1" 21,5 3,5 63,0 10,0 Rd52x1/6" 0,190 14134255 14138255

32 / 1,25" 21,5 3,5 70,0 10,0 Rd58x1/6" 0,250 14134257 14138257

40 / 1,5" 21,5 3,5 78,0 10,0 Rd65x1/6" 0,320 14134259 14138259

50 / 2" 22,5 3,5 92,0 10,0 Rd78x1/6" 0,490 14134261 14138261

65 / 2,5" 25,5 4,5 112,0 10,0 Rd95x1/6" 0,750 14134263 14138263

75 / 3" 25,5 4,5 119,0 10,0 Rd104x1/6" 0,850 14134264 14138264

80 29,5 4,5 127,0 10,0 Rd110x1/4" 1,070 14134265 14138265

100 / 4" 31,5 5,5 148,0 10,0 Rd130x1/4" 1,520 14134267 14138267

125 35,5 5,5 178,0 10,0 Rd160x1/4" 1,520 14134269 14138269

150 40,5 6,5 210,0 10,0 Rd190x1/4" 3,330 14134270 14138270

BL IN D WART E L  VLAK  11851  FB

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 18,5 3,5 38,0 Rd28x1/8" 0,070 14134226 14138226

15 18,5 3,5 44,0 Rd34x1/8" 0,100 14134227 14138227

20 20,5 3,5 54,0 Rd44x1/6" 0,140 14134228 14138228

25 21,5 3,5 63,0 Rd52x1/6" 0,210 14234230 14238230

32 21,5 3,5 70,0 Rd58x1/6" 0,240 14134232 14138232

40 21,5 3,5 78,0 Rd65x1/6" 0,310 14134234 14138234

50 22,5 3,5 92,0 Rd78x1/6" 0,440 14134236 14138236

65 25,5 4,5 112,0 Rd95x1/6" 0,750 14134238 14138238

80 29,5 4,5 127,0 Rd110x1/4" 1,020 14134240 14138240

100 31,5 5,5 148,0 Rd130x1/4" 1,480 14134242 14138242

125 35,5 5,5 178,0 Rd160x1/4" 1,965 14134244 14138244

150 40,5 6,5 210,0 Rd190x1/4" 3,280 14134245 14138245

200 39,5 6,5 260,0 Rd240x1/4" 4,550 14134246 14138246
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL IN D WART E L  COM PLEET  D I N  11851

DN A B C D E Kg 304L 316L

10 18,5 3,5 38,0 10,0 Rd28x1/8" 0,130 14134281 14138281

15 18,5 3,5 44,0 10,0 Rd34x1/8" 0,150 14134282 14138282

20 20,5 3,5 54,0 10,0 Rd44x1/6" 0,190 14134283 14138283

25 21,5 3,5 63,0 10,0 Rd52x1/6" 0,250 14134284 14138284

32 21,5 3,5 70,0 10,0 Rd58x1/6" 0,290 14134287 14138287

40 21,5 3,5 78,0 10,0 Rd65x1/6" 0,330 14134289 14138289

50 22,5 3,5 92,0 10,0 Rd78x1/6" 0,460 14134291 14138291

65 25,5 4,5 112,0 10,0 Rd95x1/6" 0,700 14134293 14138293

80 29,5 4,5 127,0 10,0 Rd110x1/4" 1,110 14134295 14138295

100 31,5 5,5 148,0 10,0 Rd130x1/4" 1,530 14134297 14138297

125 34,5 5,5 178,0 10,0 Rd160x1/4" 2,180 14134298 14138298

150 40,5 6,5 210 10 Rd190x1/4" 3,04 14134299 14138299

D ICHT SCH I JF  VOOR  BL I NDWARTEL  D I N  11851

DN A B Kg NBR EPDM FKM (Viton)

10 3,0 28,0 0,002 14100326 14100401 14100376

15 3,0 34,0 0,003 14100327 14100402 14100377

20 3,0 44,0 0,006 14100328 14100403 14100378

25 3,0 52,0 0,010 14100330 14100405 14100380

32 3,0 58,0 0,011 14100332 14100407 14100382

40 3,0 65,0 0,016 14100334 14100409 14100384

50 3,0 78,0 0,021 14100336 14100411 14100386

65 3,0 95,0 0,030 14100338 14100413 14100388

80 3,0 110,0 0,050 14100340 14100415 14100390

100 3,0 130,0 0,080 14100342 14100417 14100392

125 3,0 160,0 0,125 14100344 14100419 14100394

150 3,0 190,0 0,145 14100345 14100420 14100395

200 3,0 240,0 0,180 14100346 14100421 14100396
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL IN D P UN T ST U K  D I N  11851  DB

DN A B C D Kg 304(L) 316L

10 9,0 6,0 18,0 22,0 0,020 14134151 14138151

15 9,0 6,0 24,0 28,0 0,040 14134152 14138152

20 11,0 8,0 30,0 36,0 0,070 14134153 14138153

25 13,0 10,0 35,0 44,0 0,120 14134155 14138155

32 13,0 10,0 41,0 50,0 0,160 14134157 14138157

40 13,0 10,0 48,0 56,0 0,220 14134159 14138159

50 14,0 11,0 61,0 68,5 0,360 14134161 14138161

65 16,0 12,0 79,0 86,0 0,660 14134163 14138163

80 16,0 12,0 93,0 100,0 0,910 14134165 14138165

100 20,0 15,0 114,0 121,0 1,660 14134167 14138167

125 22,0 17,0 137,0 150,0 2,840 14134169 14138169

150 24,0 18,0 163,0 176,0 4,290 14134170 14138170

DN A Kg S.K.S. nr.

10 90,0 0,025 14134351

15 90,0 0,025 14134352

20 90,0 0,025 14134353

25 90,0 0,030 14134355

32 100,0 0,030 14134357

40 110,0 0,030 14134359

50 130,0 0,035 14134361

65 140,0 0,035 14134363

80 140,0 0,050 14134365

100 170,0 0,050 14134367

125 200,0 0,055 14134369

150 230,0 0,070 14134370

KET T IN G  VO O R  BL I NDWARTEL  D I N  11851
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL IN D P UN T ST UK  G EPERST  D I N  11851  DB

DN A B Kg 304(L) 316L

25 10,0 47,0 0,020 14134205 14138205

32 10,0 53,0 0,020 14134207 14138207

40 10,0 61,0 0,040 14134209 14138209

50 11,0 73,0 0,050 14134211 14138211

65 12,0 90,0 0,080 14134213 14138213

80 12,0 103,0 0,120 14134215 14138215

100 15,0 123,0 0,170 14134217 14138217

BL IN D D RAAD STUK  D I N  11851  CB

DN A C D E Kg 304(L) 316L

10 21,0 20,0 SW17 Rd28x1/8" 0,050 14134126 14138126

15 21,0 26,0 SW19 Rd34x1/8" 0,090 14134127 14138127

20 24,0 26,0 SW19 Rd44x1/6" 0,130 14134128 14138128

25 24,0 34,0 SW27 Rd52x1/6" 0,180 14134130 14138130

32 24,0 34,0 SW27 Rd58x1/6" 0,210 14134132 14138132

40 24,0 34,0 SW27 Rd65x1/6" 0,250 14134134 14138134

50 24,0 34,0 SW27 Rd78x1/6" 0,330 14134136 14138136

65 28,0 34,0 SW27 Rd95x1/6" 0,540 14134138 14138138

80 30,0 34,0 SW27 Rd110x1/4" 0,950 14134140 14138140

100 30,0 34,0 SW27 Rd130x1/4" 1,110 14134142 14138142
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

WALSD RAAD ST U K  D I N  11851  C

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 21,0 12,0 4,0 12,2 Rd28x1/8" 0,030 14334001 14338001

15 21,0 12,0 4,0 18,2 Rd34x1/8" 0,050 14334002 14338002

20 24,0 12,0 6,0 22,2 Rd44x1/6" 0,100 14334003 14338003

25 29,0 15,0 7,0 28,2 Rd52x1/6" 0,120 14334005 14338005

32 32,0 18,0 7,0 34,2 Rd58x1/6" 0,150 14334007 14338007

40 33,0 20,0 7,0 40,2 Rd65x1/6" 0,200 14334009 14338009

50 35,0 22,0 7,0 52,2 Rd78x1/6" 0,290 14334011 14338011

65 40,0 25,0 8,0 70,3 Rd95x1/6" 0,440 14334013 14338013

80 45,0 28,0 8,0 85,3 Rd110x1/4" 0,580 14334015 14338015

100 54,0 35,0 10,0 104,3 Rd130x1/4" 0,870 14334017 14338017

WALSP UN T ST UK  D I N  11851  D

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 17,0 12,0 6,0 12,2 22,5 0,020 14334026 14338026

15 17,0 12,0 6,0 18,2 28,5 0,030 14334027 14338027

20 18,0 12,0 8,0 22,2 36,5 0,050 14334028 14338028

25 22,0 15,0 10,0 28,2 44,0 0,090 14334030 14338030

32 25,0 18,0 10,0 34,2 50,0 0,110 14334032 14338032

40 26,0 20,0 10,0 40,2 56,0 0,140 14334034 14338034

50 28,0 22,0 11,0 52,2 68,5 0,220 14334036 14338036

65 32,0 25,0 12,0 70,3 86,0 0,310 14334038 14338038

80 37,0 28,0 12,0 85,3 100,0 0,400 14334040 14338040

100 44,0 35,0 15,0 104,3 121,0 0,680 14334042 14338042
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

I NSCHRO E FP UNTSTUK  D I N  11851 /BSP  DT

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 38,0 14,0 G3/8" SW14 22,0 0,040 14134451 14138451

15 38,0 14,0 G1/2" SW19 28,0 0,050 14134452 14138452

20 40,0 14,0 G3/4" SW27 36,0 0,100 14134453 14138453

25 50,0 20,0 G1" SW30 44,0 0,150 14134455 14138455

32 50,0 20,0 G1.1/4" SW36 50,0 0,210 14134457 14138457

40 50,0 20,0 G1.1/2" SW44 56,0 0,240 14134459 14138459

50 50,0 20,0 G2" SW55 68,5 0,310 14134461 14138461

65 55,0 22,0 G2.1/2" SW70 86,0 0,500 14134463 14138463

3" 14134464 14138464

80 60,0 25,0 G3" SW88 100,0 0,580 14134465 14138465

100 70,0 30,0 G4" SW110 121,0 1,220 14134467 14138467

INSCHRO E FD RA ADSTUK  D I N  11851 /BSP  CT

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 40,0 14,0 G3/8" SW17 Rd28x1/8" 0,060 14134101 14138101

15 40,0 14,0 G1/2" SW24 Rd34x1/8" 0,090 14134102 14138102

20 42,0 14,0 G3/4" SW30 Rd44x1/6" 0,150 14134103 14138103

25 48,0 20,0 G1" SW41 Rd52x1/6" 0,220 14134105 14138105

32 48,0 20,0 G1.1/4" SW46 Rd58x1/6" 0,310 14134107 14138107

40 50,0 20,0 G1.1/2" SW50 Rd65x1/6" 0,400 14134109 14138109

50 52,0 20,0 G2" SW65 Rd78x1/6" 0,540 14134111 14138111

65 56,0 22,0 G2.1/2" SW80 Rd95x1/6" 0,710 14134113 14138113

80 66,0 25,0 G3" SW95 Rd110x1/4" 0,950 14134115 14138115

100 72,0 30,0 G4" SW117 Rd130x1/4" 1,480 14134117 14138117
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

OP SCHRO E FP UNTSTUK  D I N  11851  DT

DN A B C D Kg 304(L) 316L

15 44,0 16,0 G1/2" SW24 0,200 14134427 14138427

20 45,0 20,0 G3/4" SW30 0,290 14134428 14138428

25 49,0 26,0 G1" SW41 0,390 14134430 14138430

32 52,0 32,0 G1.1/4" SW46 0,490 14134432 14138432

40 53,0 38,0 G1.1/2" SW55 0,570 14134434 14138434

50 55,0 50,0 G2" SW65 0,740 14134436 14138436

65 61,0 66,0 G2.1/2" SW80 1,330 14134438 14138438

80 67,0 81,0 G3" SW95 1,550 14134440 14138440

100 76,0 100,0 G4" SW117 2,340 14134442 14138442

OP SCHRO E FD RAADSUK  D I N  11851 /BSP  CT

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 30,0 14,0 G3/8" SW19 Rd28x1/8" 0,050 14134076 14138076

15 30,0 14,0 G1/2" SW24 Rd34x1/8" 0,070 14134077 14138077

20 30,0 14,0 G3/4" SW30 Rd44x1/6" 0,120 14134078 14138078

25 35,0 20,0 G1" SW41 Rd52x1/6" 0,190 14134080 14138080

32 35,0 20,0 G1.1/4" SW46 Rd58x1/6" 0,230 14134082 14138082

40 35,0 20,0 G1.1/2" SW55 Rd65x1/6" 0,300 14134084 14138084

50 35,0 20,0 G2" SW65 Rd78x1/6" 0,360 14134086 14138086

65 38,0 22,0 G2.1/2" SW80 Rd95x1/6" 0,490 14134088 14138088

80 43,0 25,0 G3" SW95 Rd110x1/4" 0,680 14134090 14138090

100 50,0 30,0 G4" SW117 Rd130x1/4" 0,720 14134092 14138092
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SL AN GD RAAD STUK  TY PE  D I N  11851

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 54,0 31,0 10,0 15,0 Rd28x1/8" 0,050 14234251 14238251

15 64,0 40,0 16,0 21,0 Rd34x1/8" 0,080 14234252 14238252

20 78,0 47,0 20,0 27,0 Rd44x1/6" 0,170 14234253 14238253

25 87,0 57,0 26,0 32,0 Rd52x1/6" 0,230 14234255 14238255

32 97,0 67,0 32,0 40,0 Rd58x1/6" 0,330 14234257 14238257

40 112,0 81,0 38,0 48,0 Rd65x1/6" 0,520 14234259 14238259

50 127,0 95,0 50,0 57,0 Rd78x1/6" 0,655 14234261 14238261

65 148,0 112,0 66,0 76,0 Rd95x1/6" 1,135 14234263 14238263

80 168,0 127,0 81,0 90,0 Rd110x1/4" 1,160 14234265 14238265

100 190,0 146,0 100,0 110,0 Rd130x1/4" 2,400 14234267 14238267

SL AN GD RAAD STUK  TY PE  B I ER  D I N  11851

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

25 83,0 59,0 20,0 27,0 Rd52x1/6" 0,150 14234305 14238305

32 97,0 70,0 27,5 34,0 Rd58x1/6" 0,230 14234307 14238307

40 112,0 84,0 36,0 42,5 Rd65x1/6" 0,330 14234309 14238309

50 127,0 97,0 47,0 53,0 Rd78x1/6" 0,470 14234311 14328311

65 148,0 113,0 60,0 68,0 Rd95x1/6" 0,800 14234313 14238313

80 172,0 132,0 76,0 83,0 Rd110x1/4" 1,070 14234315 14238315

100 190,0 141,0 93,0 103,0 Rd130x1/4" 2,150 14234317 14238317
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Omschrijving art.nr. SKS

Scotch brite 100 mm (per rol a 10 mtr) 90900785

RVS glans (reinigingsmiddel) 98100787

Beitspasta transparant per pot a 2 kg. 98100788

Beitspasta wit per pot a 2 kg. 98100789

Zuurbestendige kwasten 98300920

PTFE (Teflon) tape met Gastec keur (0,1mm L= 12 mtr.) kl.0,2 90900790

Schroefdraadafdichting Loctite 542 90900791

Lamellenschijf con. 115x22 K60 zirk. 90900840

Afbraamschijf 115x7x22,2 RVS TR5296 98300901

Afbraamschijf 178x7x22,2 RVS TR5362 98300902

Snijschijf 115x2x22,2 RVS TR2073 98300904

Snijschijf 178x2x22,2 RVS TR3131 98300905

Molybdeentester (flacon) 98300910

 
Verbruiksmaterialen

Om “One stop shopping” nog meer invulling te geven, heeft S.K.S. ook een 
uitgekiend pakket verbruiksmaterialen. Dit pakket is gebaseerd op de 
levering historie bij verschillende klanten van S.K.S. 

Met deze keuze aan materialen, biedt S.K.S. u een mogelijkheid om d.m.v. 
combinatie inkopen een besparing te realiseren op de verkrijgingkosten. 
Van uw technische inkopen. In haar marktgerichte concepten omschrijft 
S.K.S. haar meerwaarde als logistieke partner. Dit is vooral gebaseerd op 
het reduceren van uw aantal toeleveranciers binnen het pakket technische 
materialen. 
Naast het brede standaard pakket, zijn verbruiksmaterialen een van de 
vele mogelijkheden om ons pakket aan uw wensen aan te passen.
Bevestigingsmaterialen

Voor het monteren en assembleren van de diverse leidingcomponenten, 
kan men niet zonder de noodzakelijke bevestigingsmaterialen. 
Ter completering van uw opdrachten heeft S.K.S de meest voorkomende 
onderdelen in haar pakket opgenomen. De mogelijkheden zijn onderver-
deeld in de volgende groepen. 
• Inslagdoppen 
• Bouten en moeren
• Slangklemmen
• Scharnieren
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SL AN GP UN T ST U K  TY PE  B I ER  D I N  11851

DN A B C D Kg 304(L) 316L

25 76,0 59,0 20,0 27,0 0,140 14234330 14238330

32 90,0 70,0 27,5 34,0 0,160 14234332 14238332

40 105,0 84,0 36,0 42,5 0,210 14234334 14238334

50 120,0 97,0 47,0 53,0 0,470 14234336 14238336

65 140,0 113,0 60,0 68,0 0,800 14234338 14238338

80 164,0 132,0 76,0 83,0 0,890 14234340 14238340

100 180,0 141,0 93,0 103,0 2,050 14234342 14238342

SL AN GD RAAD STUK  G EFORCEERD  D I N  11851

DN A B C Kg 304(L) 316L

15 67,0 19,5 16,0 0,070 14234352 14238352

20 69,0 23,0 20,0 0,105 14234353 14238353

25 82,0 30,0 26,0 0,130 14234355 14238355

32 92,0 35,5 32,0 0,170 14234357 14238357

40 102,0 43,0 38,0 0,210 14234359 14238359

50 113,0 55,0 50,0 0,300 14234361 14238361

65 125,0 73,0 66,0 0,590 14234363 14238363

80 135,0 89,0 81,0 0,980 14234365 14238365

100 150,0 108,0 100,0 1,070 14234367 14238367
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SL AN GP UN T ST U K  TY PE  D I N  11851

DN A B C D Kg 304(L) 316L

10 50,0 31,0 10,0 15,0 0,040 14234276 14238276

15 60,0 40,0 16,0 21,0 0,055 14234277 14238277

20 72,0 47,0 20,0 27,0 0,130 14234278 14238278

25 80,0 57,0 26,0 32,0 0,190 14234280 14238280

32 90,0 67,0 32,0 40,0 0,270 14234282 14238282

40 105,0 81,0 38,0 48,0 0,420 14234284 14238284

50 120,0 95,0 50,0 57,0 0,580 14234286 14238286

65 140,0 112,0 66,0 76,0 1,075 14234288 14238288

80 160,0 127,0 81,0 90,0 1,020 14234290 14238290

100 180,0 146,0 100,0 110,0 2,130 14234292 14238292

SL AN GP UN T ST U K  G EFORCEERD  D I N  11851

DN A B C Kg 304(L) 316L

15 63,0 19,5 16,0 0,060 14234377 14238377

20 63,0 23,0 20,0 0,090 14234378 14238378

25 75,0 30,0 26,0 0,100 14234380 14238380

32 85,0 35,5 32,0 0,120 14234382 14238382

40 95,0 43,0 38,0 0,160 14234384 14238384

50 106,0 55,0 50,0 0,245 14234386 14238386

65 117,0 73,0 66,0 0,530 14234388 14238388

80 127,0 89,0 81,0 0,660 14234390 14238390

100 140,0 108,0 100,0 0,935 14238392 14238392
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DN A B C D Kg 304L 316L

10 18,0 10,0 13,0 34,0 0,03 18234576 18238576

15 18,0 16,0 19,0 34,0 0,03 18234577 18238577

20 18,0 20,0 23,0 34,0 0,03 18234578 18238578

25 21,5 26,0 29,0 50,5 0,07 18234580 18238580

32 21,5 32,0 35,0 50,5 0,06 18234582 18238582

40 21,5 38,0 41,0 50,5 0,05 18234584 18238584

50 21,5 50,0 53,0 64,0 0,07 18234586 18238586

65 28,0 66,0 70,0 91,0 0,10 18234588 18238588

80 28,0 81,0 85,0 106,0 0,20 18234590 18238590

100 28,0 100,0 104,0 119,0 0,22 18234592 18238592

125 28,0 125,0 129,0 155,0 0,51 18234594 18238594

150 28,0 150,0 154,0 183,0 0,67 18234596 18238596

200 28,0 200,0 204,0 233,5 0,70 18234597 18238597

CLAMP  FE RR UL E  D I N  32676  -  KK  KORT

DIN 32676 Clampkoppeling

Vanuit Amerika is de Clampkoppeling overgekomen en bestaat ook 
in de maatreeksen en specificaties volgens de EN 10357-A (DIN 
11850-R2) reeks. Deze is omschreven in de DIN 32676. 

Maatreeks en materiaal
volgens EN 10357 en EN 10357.
Men dient volgens de norm gesmeed voormateriaal te gebruiken.

Toleranties en specificaties
DIN 405-1 en 2, DIN ISO 2768-1, ISO 48, FDA en BGA

Uitvoeringen en codes
Lasferrule 
Klembeugel
Ra waarde < 0,8µm
Aansluiting: Las (S). Overige aansluitingen niet genormeerd: 
Blind, Slangtule, inschroef of opschroef.

Afdichtingen
EPDM, FKM (Viton), HNBR, MVQ (siliconen), PTFE (Teflon) of Enveloppe 
PTFE/EPDM.
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DN A B C D Kg 304L 316L

10 28,6 13,0 10,0 34,0 0,04 18538006

15 28,6 19,0 16,0 34,0 0,04 18538002

20 28,6 23,0 20,0 34,0 0,04 18538003

25 36,0 29,0 26,0 50,5 0,10 18538005

32 36,0 35,0 32,0 50,5 0,08 18538007

40 36,0 41,0 38,0 50,5 0,08 18538009

50 36,0 53,0 50,0 64,0 0,12 18538011

65 48,0 70,0 66,0 91,0 0,28 18538013

80 48,0 85,0 81,0 106,0 0,28 18538015

100 48,0 104,0 100,0 119,0 0,38 18538017

CL AMP  FE RR ULE  D I N  32676  -  KL  LANG

DWARSDOORSNEDE  AFD ICHTVLAK  CLAMP-
KOPPEL ING 



54

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D Kg 316L

 10 - 20 6,0 34,0 0,200 18138526

25 - 40 6,0 50,5 0,070 18138529

50 6,0 64,0 0,100 18138535

65 7,0 91,0 0,240 18138539

80 8,0 106,0 0,470 18138540

100 8,0 119,0 0,540 18138543

125 12,0 155,0 1,480 18138544

150 12,0 183,0 2,110 18138545

200 12,0 233,5 3,200 18138549

BL IN D FE RR ULE  CLAM P  D I N  32676

DN A B C D Kg 304L 316L

25 13,0 26,0 29,0 50,5 0,050 18234555 18238555

32 13,0 32,0 35,0 50,5 0,050 18234557 18238557

40 13,0 38,0 41,0 50,5 0,040 18234559 18238559

50 13,0 50,0 53,0 64,0 0,060 18234561 18238561

65 13,0 66,0 70,0 91,0 0,080 18234563 18238563

80 13,0 81,0 85,0 106,0 0,180 18234565 18238565

100 13,0 100,0 104,0 119,0 0,200 18234567 18238567

LASFE RR ULE  KORT
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DN A B C Kg 304

10 - 20 37,0 70,0 43,0 0,175 18134501

25 - 40 53,0 90,0 57,0 0,220 18134504

50 67,0 106,0 73,0 0,300 18134510

65 94,0 135,0 99,0 0,340 18134514

80 109,0 149,0 118,0 0,430 18134515

100 122,0 162,0 127,0 0,370 18134518

125 159,0 220,0 169,0 1,170 18134519

150 187,0 250,0 197,0 1,340 18134520

200 238,0 305,0 249,0 1,650 18134521

KL E MBE UGE L  CLAM P  D I N  32676  ZWARE  U I TVOER ING

DN A B C Kg 304

25 - 40 53,0 84,5 69,0 0,130 18134554

50 67,0 103,0 88,0 0,150 18134560

65 94,0 132,0 118,0 0,180 18134564

80 109,0 146,0 133,0 0,180 18134565

100 122,0 163,0 147,0 0,190 18134568

125 159,0 198,0 185,0 0,420 18134569

150 187,0 226,0 212,0 0,540 18134570

200 238,0 280,0 268,0 0,720 18134571

KL E MBE UGE L  CLAM P  D I N  32676  L I CH TE  U I TVOER ING
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DN A B Kg MVQ (Siliconen) NBR EPDM FPM (Viton) PTFE (Teflon)

10 10,2 34,0 0,003 18400526 18400601 18400576 18400551 18400501

15 16,2 34,0 0,002 18400527 18400602 18400577 18400552 18400502

20 20,2 34,0 0,002 18400528 18400603 18400578 18400553 18400503

25 26,2 50,5 0,005 18400530 18400605 18400580 18400555 18400505

32 32,2 50,5 0,004 18400532 18400607 18400582 18400557 18400507

40 38,2 50,5 0,004 18400534 18400609 18400584 18400559 18400509

50 50,2 64,0 0,005 18400536 18400611 18400586 18400561 18400511

65 66,2 91,0 0,012 18400538 18400613 18400588 18400563 18400513

80 81,2 106,0 0,012 18400540 18400615 18400590 18400565 18400515

100 100,2 119,0 0,011 18400542 18400617 18400592 18400567 18400517

125 125,2 155,0 0,014 18400544 18400619 18400594 18400569 18400519

150 150,2 183,0 0,018 18400545 18400620 18400595 18400570 18400520

200 200,2 233,5 0,025 18400546 18400621 18400596 18400571 18400521

CLAMP  AFD ICHT I NG  D I N  32676
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 Walserijproducten
Op de plaatsen waar leidingcomponenten worden verwerkt, is het 
gebruik van walserijproducten voor de constructie onvermijdelijk. 
Enkele voorbeelden hiervoor zijn de leidingbrug, een bordes rondom een 
tank of het frame van een skid. Om ook in deze behoefte te kunnen 
voorzien, heeft S.K.S. een afgestemd assortiment waarvan een groot deel 
uit voorraad leverbaar is.

Het pakket walserijproducten bestaat bij S.K.S. uit
• Kokerprofiel vierkant
• Kokerprofiel rechthoek
• Platstaf warmgewalst (variabele lengtes tussen ca. 3.5 en 5 meter)
• Platstaf geslit (handelslengte van 4 meter)
• Rondstaf getrokken H9
• Rondstaf warmgewalst, geschild

• Hoekprofiel gelijkzijdig (handelslengte ca. 6 meter)
• Plaat koudgewalst (handelsafmeting 2000x1000 mm)
• Plaat geperforeerd (handelsafmeting 2000x1000 mm)
• Vierkant staf warmgewalst (variabele lengtes tussen

ca. 3.5 en 5 meter)
• Zeskant staf warmgewalst (variabele lengtes tussen

ca. 3.5 en 5 meter)

Hoewel het vrijwel niet gevraagd wordt, is het mogelijk om deze 
materialen inclusief een 3.1 certificaat geleverd te krijgen. 

Voor een uitgebreid overzicht van de leveringsomvang verwijzen wij 
u naar de brochures voor industriële installatie materialen (EN DIN
of ANSI ASTM). 
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DIN 11864 Koppelingen

De DIN 11864 omschrijft alle technische specificaties omtrent de 
verbindingen. Naast de 2 vormen afdichtingen (A en B), bestaan in deze 
norm 3 manieren van verbinden.  De meest toegepaste vorm is vorm A en 
S.K.S. heeft deze ook als standaard. Beide vormen bestaan uit 3 type 
verbindingen:
Type 1 = Schroefverbinding: verbinding geschiedt middels wartelmoer
Type 2 = Flensverbinding: verbinding geschiedt middels bouten en moeren
Type 3 = Clampverbinding: Verbinding geschiedt middels een klembeugel
Bij alle 3 de types is het afdichtprincipe gelijk, men kan binnen deze 
norm kiezen voor de meest geschikte manier van verbinden voor iedere 
toepassing. Voor ieder type koppeling kan men ook weer variëren in 
afwerkinggraad of materiaalsoort. Volgens de norm bestaat de mogelijk-
heid om te kiezen voor materiaal 1.4404 of 1.4435. De laatste kan 
eventueel ook nog geleverd worden met een laag ∆ Ferriet gehalte. 

DIN 11864 heeft altijd lange laseinden (orbitaal lasbaar). De veel 
voorkomende korte uitvoering heet DIN 11853 en is eigenlijk bedoeld voor 
de voedingsmiddelen industrie. S.K.S. heeft haar standaard pakket 
samengesteld op basis van de meest voorkomende uitvoeringen. 

(materiaal / uitwendige afwerking)
H3 standaard W.St. 1.4404, optioneel is 1.4435 leverbaar. Uitwendig 1,6µm
H4 standaard W.St. 1.4404, optioneel is 1.4435 leverbaar. Uitwendig 0,8µm
HE5 standaard W.St. 1.4435. Uitwendig 0,8µm

Maatreeks en materiaal
volgens EN 10357-A en DIN 11850-R2.
Men dient volgens de norm gesmeed voormateriaal te gebruiken.

Materiaal tabel
RVS Volgens EN DIN 10088
Afdichtmaterialen zijn EPDM, HNBR, FKM en FFKM.  
Volgens FDA §177.2600

Toleranties en specificaties
Volgens DIN 11864 en ISO 2768
Het betreft de mm maten gelijk aan de DIN 11850 Reihe 2. 

DN A B C D E Kg H3o 1.4404 H4o 1.4404 H5o 1.4435

10 41,0 13,0 10,0 Rd28x1/8" 0,020 16238001 16239001 16237001

15 41,0 19,0 16,0 Rd34x1/8" 0,040 16238002 16239002 16237002

20 43,0 23,0 20,0 Rd44x1/6" 0,060 16238003 16239003 16237003

25 43,0 29,0 26,0 Rd52x1/6" 0,140 16238005 16239005 16237005

32 48,0 35,0 32,0 Rd58x1/6" 0,160 16238007 16239007 16237007

40 48,0 41,0 38,0 Rd65x1/6" 0,200 16238009 16239009 16237009

50 48,0 53,0 50,0 Rd78x1/6" 0,260 16238011 16239011 16237011

65 60,0 70,0 66,0 Rd95x1/6" 0,440 16238013 16239013 16237013

80 64,0 85,0 81,0 Rd110x1/4" 0,620 16238015 16239015 16237015

100 64,0 104,0 100,0 Rd130x1/4" 0,740 16238017 16239017 16237017

DRAAD ST UK  D IN  11864  A -1  SER I E  A
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DN A B C Kg H3o 1.4404 H4o 1.4404 H5o 1.4435

10 39,0 13,0 10,0 0,020 16238026 16239026 16237026

15 39,0 19,0 16,0 0,040 16238027 16239027 16237027

20 38,0 23,0 20,0 0,080 16238028 16239028 16237028

25 40,0 29,0 26,0 0,100 16238030 16239030 16237030

32 47,0 35,0 32,0 0,140 16238032 16239032 16237032

40 47,0 41,0 38,0 0,160 16238034 16239034 16237034

50 48,0 53,0 50,0 0,200 16238036 16239036 16237036

65 61,0 70,0 66,0 0,420 16238038 16239038 16237038

80 61,0 85,0 81,0 0,500 16238040 16239040 16237040

100 66,0 104,0 100,0 0,760 16238042 16239042 16237042

PUN T ST UK  D IN  11864  A -1  SER I E  A

DN / ISO / Inch A B C D E Kg 304L 316L

10 / 13,5 / 0,5" 18,0 3,0 38,0 19,0 Rd28x1/8" 0,060 14134001 14138001

15 / 17,2 / 0,75" 18,0 3,0 44,0 25,0 Rd34x1/8" 0,080 14134002 14138002

20 / 21,3 20,0 3,0 54,0 31,0 Rd44x1/6" 0,110 14134003 14138003

25 / 26,9 / 1" 21,0 3,0 63,0 36,0 Rd52x1/6" 0,160 14134005 14138005

32 / 33,7 21,0 3,0 70,0 42,0 Rd58x1/6" 0,190 14134007 14138007

40 / 42,4 / 1,5" 21,0 3,0 78,0 49,0 Rd65x1/6" 0,240 14134009 14138009

50 / 48,3 / 2" 22,0 3,0 92,0 62,0 Rd78x1/6" 0,320 14134011 14138011

65 / 60,3 / 2,5" 25,0 4,0 112,0 80,0 Rd95x1/6" 0,530 14134013 14138013

80 / 76,1 / 3" 29,0 4,0 127,0 94,0 Rd110x1/4" 0,720 14134015 14138015

100 / 88,9 / 4" 31,0 5,0 148,0 115,0 Rd130x1/4" 0,970 14134017 14138017

125 / 114,3 35,0 5,0 178,0 138,0 Rd160x1/4" 1,380 14134019 14138019

WART E LMO E R  D I N  11864  SER I E  A , B  AND  C
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DN A B C D E Kg H3o 1.4404 H4o 1.4404 H5o 1.4435

10 41,5 13,0 10,0 37,0 54,0 0,160 16238101 16239101 16237101

15 41,5 19,0 16,0 42,0 59,0 0,200 16238102 16239102 16237102

20 41,5 23,0 20,0 47,0 64,0 0,240 16238103 16239103 16237103

25 41,5 29,0 26,0 53,0 70,0 0,280 16238105 16239105 16237105

32 46,5 35,0 32,0 59,0 76,0 0,340 16238107 16239107 16237107

40 46,5 41,0 38,0 65,0 82,0 0,360 16238109 16239109 16237109

50 46,5 53,0 50,0 77,0 94,0 0,440 16238111 16239111 16237111

65 55,5 70,0 66,0 95,0 113,0 0,640 16238113 16239113 16237113

80 59,5 85,0 81,0 112,0 133,0 0,940 16238115 16239115 16237115

100 59,5 104,0 100,0 137,0 159,0 1,480 16238117 16239117 16237117

125 61,5 129,0 125,0 161,0 183,0 1,720 16238119 16239119 16237119

150 61,5 154,0 150,0 188,0 213,0 3,500 16238120 16239120 16237120

FLE N S  ME T  BO R ST  D I N  11864  A -2  SER I E  A 

DN A B C D E Kg H3o 1.4404 H4o 1.4404 H5o 1.4435

10  40,0  13,0  10,0  37,0  54,0 0,160 16238126 16239126 16237126

15  40,0  19,0  16,0  42,0  59,0 0,200 16238127 16239127 16237127

20  40,0  23,0  20,0  47,0  64,0 0,240 16238128 16239128 16237128

25  40,0  29,0  26,0  53,0  70,0 0,260 16238130 16239130 16237130

32  45,0  35,0  32,0  59,0  76,0 0,320 16238132 16239132 16237132

40  45,0  41,0  38,0  65,0  82,0 0,360 16238134 16239134 16237134

50  45,0  53,0  50,0  77,0  94,0 0,440 16238136 16239136 16237136

65  54,0  70,0  66,0  95,0  113,0 0,640 16238138 16239138 16237138

80  58,0  85,0  81,0  112,0  133,0 0,960 16238140 16239140 16237140

100  58,0  104,0  100,0  137,0  159,0 1,480 16238142 16239142 16237142

125 60,0 129,0 125,0 161,0 183,0 1,730 16238144 16239144 16237144

150 60,0 154,0 150,0 188,0 213,0 3,500 16238145 16239145 16237145

FLE N S  ME T  KRAAG  D I N  11864  A -2  SER I E  A 
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN DIN 933 DIN 934 Kg 304(L)

10 - 50 4 st. M8x30 4 st. M8 0,080 1623827116238271

65 8 st. M8x30 8 st. M8 0,160 1623827216238272

80 8 st. M10x30 8 st. M10 0,320 1623827416238274

100 8 st. M10x35 8 st. M10 0,340 1623827516238275

SCHRO E VE N SE T  D I N  11864-2 -A 

CLAMP FE RR ULE  M ET  BORST  D I N  11864  A -3  SER IE  A

DN A B C D Kg H3 1.4404 H4 1.4404 H5 1.4435

10 39,5 13,0 10,0 34,0 0,060 16238401 16239401 16237401

15 39,5 19,0 16,0 34,0 0,060 16238402 16239402 16237402

20 39,5 23,0 20,0 50,5 0,160 16238403 16239403 16237403

25 40,0 29,0 26,0 50,5 0,120 16238405 16239405 16237405

32 45,5 35,0 32,0 50,5 0,120 16238407 16239407 16237407

40 45,5 41,0 38,0 64,0 0,200 16238409 16239409 16237409

50 46,0 53,0 50,0 77,5 0,240 16238411 16239411 16237411

65 58,0 70,0 66,0 91,0 0,380 16238413 16239413 16237413

80 60,0 85,0 81,0 106,0 0,500 16238415 16239415 16237415

100 61,5 104,0 100,0 130,0 0,740 16238417 16239417 16237417
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

CLAMP FE RR ULE  M ET  KRAAG  D I N  11864  A -3  SER IE  A

DN A B C D Kg H3 1.4404 H4 1.4404 H5 1.4435

10 38,0 13,0 10,0 34,0  0,060 16238426 16239426 16237426

15 38,0 19,0 16,0 34,0  0,060 16238427 16239427 16237427

20 38,0 23,0 20,0 50,5  0,140 16238428 16239428 16237428

25 38,5 29,0 26,0 50,5  0,120 16238430 16239430 16237430

32 44,0 35,0 32,0 50,5  0,120 16238432 16239432 16237432

40 44,0 41,0 38,0 64,0  0,200 16238434 16239434 16237434

50 44,5 53,0 50,0 77,5  0,240 16238436 16239436 16237436

65 56,5 70,0 66,0 91,0  0,360 16238438 16239438 16237438

80 58,5 85,0 81,0 106,0  0,480 16238440 16239440 16237440

100 60,0 104,0 100,0 130,0  0,720 16238442 16239442 16237442

KL E MBE UGE L  ZWAAR  D I N  11864 /11853

DN / Inch / ISO A B C Kg 304

 10-15 / 0,5"-0,75" / 13,5-21,3 37,0 70,0 43,0 0,175 18134501

20-32 / 1" / 26,9-33,7 53,0 90,0 57,0 0,220 18134504

40 / 1,5" / 42,4-48,3 67,0 106,0 73,0 0,300 18134510

50 / 2" 80,0 120,0 89,0 0,320 18134512

65 / 2,5" / 60,3 94,0 135,0 99,0 0,340 18134514 

80 / 3" / 76,1 109,0 149,0 118,0 0,430 18134515

88,9 122,0 162,0 127,0 0,370 18134518

100 / 4" 134,0 180,0 145,0 0,580 18134518DIN

114,3 149,0 210,0 160,0 0,520 18134518ISO
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B Kg EPDM HNBR FKM / Viton MVQ / Silicone

10 3,5 12,0 0,001 16400576 16400701 16400551 16400526

15 3,5 18,0 0,001 16400577 16400702 16400552 16400527

20 3,5 22,0 0,001 16400578 16400703 16400553 16400528

25 3,5 28,0 0,001 16400580 16400705 16400555 16400530

32 5,0 34,0 0,002 16400582 16400707 16400557 16400532

40 5,0 40,0 0,003 16400584 16400709 16400559 16400534

50 5,0 52,0 0,003 16400586 16400711 16400561 16400536

65 5,0 68,0 0,005 16400588 16400713 16400563 16400538

80 5,0 83,0 0,006 16400590 16400715 16400565 16400540

100 5,0 102,0 0,007 16400592 16400717 16400567 16400542

AFD ICHT IN G  O -R I NG  D I N  11864-A  SER I E  A

DWARSD O O RSNEDE  AFD I CH TV LAK  D I N  11864  KOPPEL ING 
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D E Kg 304L 316L

10 19,0 13,0 10,0  Rd28x1/8" 0,020 16234001 16236001

15 19,0 19,0 16,0  Rd34x1/8" 0,040 16234002 16236002

20 21,0 23,0 20,0  Rd44x1/6" 0,060 16234003 16236003

25 26,0 29,0 26,0  Rd52x1/6" 0,140 16234005 16236005

32 30,0 35,0 32,0  Rd58x1/6" 0,160 16234007 16236007

40 31,0 41,0 38,0  Rd65x1/6" 0,200 16234009 16236009

50 31,0 53,0 50,0  Rd78x1/6" 0,260 16234011 16236011

65 36,0 70,0 66,0  Rd95x1/6" 0,440 16234013 16236013

80 42,0 85,0 81,0  Rd110x1/4" 0,620 16234015 16236015

100 50,0 104,0 100,0  Rd130x1/4" 0,740 16234017 16236017

LASD RAAD ST UK  D I N  11853

DIN 11853 koppeling

Deze onlangs ontwikkelde koppeling is een afgeleide van de DIN 11864-A 
koppeling uit de Pharma lijn. Omdat de DIN 11864-A koppeling veelvuldig 
wordt toegepast omdat hij aan alle actuele richtlijnen voldoet, heeft men 
een afgeslankt broertje gemaakt. De DIN 11864-A is namelijk alleen 
leverbaar in RVS 316L en standaard met orbitaal lasbare einden. 
De DIN 11853 koppeling is dus een exacte kopie, met als afwijking dat hij 
ook in RVS 304L en met korte laseinden geproduceerd wordt.

Maatreeks en materiaal volgens EN 10357-A en DIN 11850-R2.
Men dient volgens de norm gesmeed voormateriaal te gebruiken.

Toleranties en specificaties

DIN 405-1 en 2, DIN 11887, DIN ISO 2768-1, ISO 48, FDA en BGA
Uitvoeringen en codes:
DIN 11853-1: schroefkoppeling
DIN 11853-2: Flensverbinding
DIN 11853-3: Clampverbinding
Ra waarde < 0,8µm

Aansluiting: Las (S). Overige aansluitingen niet genormeerd: 
Blind, Slangtule, inschroef of opschroef

Afdichtingen
EPDM, FKM (Viton), HNBR, MVQ (siliconen).

DWARSD O O RSNEDE  AFD I CH TV LAK  D I N  11853  KOPPEL ING
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D E Kg 304(L) 316L

10 18,0 3,0 38,0 19,0 Rd28x1/8" 0,060 14134001 14138001

15 18,0 3,0 44,0 25,0 Rd34x1/8" 0,080 14134002 14138002

20 20,0 3,0 54,0 31,0 Rd44x1/6" 0,110 14134003 14138003

25 21,0 3,0 63,0 36,0 Rd52x1/6" 0,160 14134005 14138005

32 21,0 3,0 70,0 42,0 Rd58x1/6" 0,190 14134007 14138007

40 21,0 3,0 78,0 49,0 Rd65x1/6" 0,240 14134009 14138009

50 22,0 3,0 92,0 62,0 Rd78x1/6" 0,320 14134011 14138011

65 25,0 4,0 112,0 80,0 Rd95x1/6" 0,530 14134013 14138013

75 25,0 4,0 119,0 88,0 Rd104x1/6" 0,500 14134014 14138014

80 29,0 4,0 127,0 94,0 Rd110x1/4" 0,720 14134015 14138015

100 31,0 5,0 148,0 115,0 Rd130x1/4" 0,970 14134017 14138017

WART E LMO E R  D I N  11853  F

DN A B C Kg 304L 316L

10 17,0 13,0 10,0 0,020 16234026 16236026

15 17,0 19,0 16,0 0,040 16234027 16236027

20 18,0 23,0 20,0 0,080 16234028 16236028

25 22,0 29,0 26,0 0,100 16234030 16236030

32 25,0 35,0 32,0 0,140 16234032 16236032

40 26,0 41,0 38,0 0,160 16234034 16236034

50 30,0 53,0 50,0 0,200 16234036 16236036

65 34,0 70,0 66,0 0,420 16234038 16236038

80 38,0 85,0 81,0 0,500 16234040 16236040

100 46,0 104,0 100,0 0,760 16234042 16236042

LASP UN T ST UK  D I N  11853
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D E Kg 304L 316L

10 25,5 13,0 10,0 37,0 54,0 0,160 16234101 16236101

15 25,5 19,0 16,0 42,0 59,0 0,200 16234102 16236102

20 25,5 23,0 20,0 47,0 64,0 0,240 16234103 16236103

25 25,5 29,0 26,0 53,0 70,0 0,260 16234105 16236105

32 25,5 35,0 32,0 59,0 76,0 0,320 16234107 16236107

40 25,5 41,0 38,0 65,0 82,0 0,360 16234109 16236109

50 25,5 53,0 50,0 77,0 94,0 0,440 16234111 16236111

65 25,5 70,0 66,0 95,0 113,0 0,640 16234113 16236113

80 27,5 85,0 81,0 112,0 133,0 0,960 16234115 16236115

100 27,5 104,0 100,0 137,0 159,0 1,480 16234117 16236117

125 29,5 129,0 125,0 161,0 183,0 1,720 16234119 16236119

150 29,5 154,0 150,0 188,0 213,0 3,500 16234120 16236120

FLE N S  ME T  BO R ST  D I N  11853-2

DN A B C D E Kg 304L 316L

10 24,0 13,0 10,0 37,0 54,0 0,160 16234126 16236126

15 24,0 19,0 16,0 42,0 59,0 0,200 16234127 16236127

20 24,0 23,0 20,0 47,0 64,0 0,240 16234128 16236128

25 24,0 29,0 26,0 53,0 70,0 0,260 16234130 16236130

32 24,0 35,0 32,0 59,0 76,0 0,320 16234132 16236132

40 24,0 41,0 38,0 65,0 82,0 0,360 16234134 16236134

50 24,0 53,0 50,0 77,0 94,0 0,440 16234136 16236136

65 24,0 70,0 66,0 95,0 113,0 0,640 16234138 16236138

80 26,0 85,0 81,0 112,0 133,0 0,960 16234140 16236140

100 26,0 104,0 100,0 137,0 159,0 1,480 16234142 16236142

125 28,0 129,0 125,0 161,0 183,0 1,720 16234144 16236144

150 28,0 154,0 150,0 188,0 213,0 3,500 16234145 16236145

FLE N S  ME T  KRAAG  D I N  11853-2
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D E Kg 304L 316L

10 22 13 10 34 0,050 16234426 16236426

15 22 19 16 34 0,050 16234427 16236427

20 22 23 20 50,5 0,110 16234428 16236428

25 22 29 26 50,5 0,110 16234430 16236430

32 24 35 32 50,5 0,110 16234432 16236432

40 24 41 38 64 0,170 16234434 16236434

50 24,5 53 50 77,5 0,210 16234436 16236436

65 26,5 70 66 91 0,330 16234438 16236438

80 28,5 85 81 106 0,450 16234440 16236440

100 30 104 100 130 0,670 16234442 16236442

CLAMP FE RR ULE  M ET  NUT  D I N  11853-3 -A

DN DIN 933 DIN 934 Kg 304(L)

10 - 50 4 st. M8x30 4 st. M8 0,080 16238271

65 8 st. M8x30 8 st. M8 0,160 16238272

80 8 st. M10x30 8 st. M10 0,320 16238274

100 - 125 8 st. M10x35 8 st. M10 0,340 16238275

SC HRO E VE N SE T  D I N  11853-2 -A
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN Flensdiameter B C D Kg 304(L)

10 - 15 34,0 37,0 70,0 43,0 0,175 18134501

20 - 32 50,5 53,0 90,0 57,0 0,220 18134504

40 64,0 67,0 106,0 73,0 0,300 18134510

50 77,5 80,0 120,0 89,0 0,320 18134512

65 91,0 94,0 135,0 99,0 0,340 18134514

80 106,0 109,0 149,0 118,0 0,430 18134515

100 130,0 134,0 180,0 145,0 0,580 18135518(ISO)

KL E MBE UGE L  CLAM PKOPPEL I NG  11853-A-3

DN A B C D Kg 304L 316L

10 22 13 10 34 0,050 16234401 16236401

15 22 19 16 34 0,050 16234402 16236402

20 22 23 20 50,5 0,110 16234403 16236403

25 22 29 26 50,5 0,110 16234405 16236405

32 24 35 32 50,5 0,110 16234407 16236407

40 24 41 38 64 0,170 16234409 16236409

50 24,5 53 50 77,5 0,210 16234411 16236411

65 26,5 70 66 91 0,330 16234413 16236413

80 28,5 85 81 106 0,450 16234415 16236415

100 30 104 100 130 0,670 16234417 16236417

CLAMP FE RR ULE  M ET  G ROEF  D I N  11853-3 -A
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B Kg EPDM FKM (Viton) MVQ (Siliconen)

10 3,5 12,0  0,001 16400576 16400551 16400526

15 3,5 18,0  0,001 16400577 16400552 16400527

20 3,5 22,0  0,001 16400578 16400553 16400528

25 3,5 28,0  0,001 16400580 16400555 16400530

32 5,0 34,0  0,002 16400582 16400557 16400532

40 5,0 40,0  0,003 16400584 16400559 16400534

50 5,0 52,0  0,003 16400586 16400561 16400536

65 5,0 68,0  0,005 16400588 16400563 16400538

80 5,0 83,0  0,006 16400590 16400565 16400540

100 5,0 102,0  0,007 16400592 16400567 16400542

AF D ICHT IN G  D IN  11853

DN A B Kg EPDM FKM (Viton) MVQ (Siliconen)

10 3,5 12,0  0,001 16400576 16400551 16400526

15 3,5 18,0  0,001 16400577 16400552 16400527

20 3,5 22,0  0,001 16400578 16400553 16400528

25 3,5 28,0  0,001 16400580 16400555 16400530

32 5,0 34,0  0,002 16400582 16400557 16400532

40 5,0 40,0  0,003 16400584 16400559 16400534

50 5,0 52,0  0,003 16400586 16400561 16400536

65 5,0 68,0  0,005 16400588 16400563 16400538

80 5,0 83,0  0,006 16400590 16400565 16400540

100 5,0 102,0  0,007 16400592 16400567 16400542

DWARSDOOR SN ED E  D IN  1 1 8 5 3  KOPPEL ING
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL INDFLEN S  ME T  KR A A G  D I N  11853  S ER IE  A
DN A B C D E Kg 316L

10 10,0 37,0 54,0 0,100 16136126

15 10,0 42,0 59,0 0,180 16136127

20 10,0 47,0 64,0 0,140 16136128

25 10,0 53,0 70,0 0,280 16136130

32 10,0 59,0 76,0 0,300 16136132

40 10,0 65,0 82,0 0,360 16136134

50 10,0 77,0 94,0 0,500 16136136

65 10,0 95,0 113,0 0,720 16136138

80 12,0 112,0 133,0 1,200 16136140

100 14,0 137,0 159,0 2,060 16136142

125 14,0 161,0 183,0 3,060 16136144

150 16,0 188,0 213,0 4,060 16136145

BL INDFLEN S  ME T  B O R ST  D I N  11853  S ER IE  A
DN A B C D E Kg 316L

10 11,5 37,0 54,0 0,100 16136101

15 11,5 42,0 59,0 0,200 16136102

20 11,5 47,0 64,0 0,200 16136103

25 11,5 53,0 70,0 0,260 16136105

32 11,5 59,0 76,0 0,320 16136107

40 11,5 65,0 82,0 0,480 16136109

50 11,5 77,0 94,0 0,480 16136111

65 11,5 95,0 113,0 0,680 16136113

80 13,5 112,0 133,0 1,160 16136115

100 15,5 137,0 159,0 2,060 16136117

125 15,5 161,0 183,0 3,060 16136119

150 17,5 188,0 213,0 4,060 16136120
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

BL INDPUNTSTU K  D IN  11853  S ER IE  A
DN A B C D E Kg 316L

10 9,0 18,0 0,019 16136026

15 9,0 24,0 0,030 16136027

20 10,0 30,0 0,040 16136028

25 12,0 35,0 0,120 16136030

32 13,0 41,0 0,140 16136032

40 13,0 48,0 0,180 16136034

50 14,0 61,0 0,300 16136036

65 16,0 79,0 0,560 16136038

80 16,0 93,0 0,760 16136040

100 20,0 114,0 1,480 16136042

BL INDDRAA D STU K  D IN  11853  S ER IE  A
DN A B SW D E Kg 316L

10 24,0 23,0 19 Rd28x1/8" 0,090 16136001

15 24,0 28,0 24 Rd34x1/8" 0,160 16136002

20 24,0 34,0 30 Rd44x1/6" 0,160 16136003

25 24,0 44,0 41 Rd52x1/6" 0,260 16136005

32 24,0 53,0 46 Rd58x1/6" 0,340 16136007

40 24,0 60,0 50 Rd65x1/6" 0,420 16136009

50 24,0  72,0 65 Rd78x1/6" 0,640 16136011

65 28,0 87,0 80 Rd95x1/6" 1,080 16136013

80 28,0 100,0 95 Rd110x1/4" 1,420 16136015

100 30,0 120,0 115 Rd130x1/4" 2,220 16136017
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

DN A B C D E Kg 304L 316L EPDM FPM (Viton) MVQ (silicone) HNBR

10 23 48 10 0,23 14234951AP 14238951AP 14200951AP 14204953AP 14205953AP 14202953AP

15 23 54 16 0,27 14234952AP 14238952AP 14200952AP 14204954AP 14205954AP 14202954AP

20 23 58 20 0,29 14234953AP 14238953AP 14200953AP 14204955AP 14205955AP 14202955AP

25 48 83 26 0,96 14234955AP 14238955AP 14200955AP 14204959AP 14205959AP 14202959AP

40 48 100 38 1,29 14234959AP 14238959AP 14200959AP 14204961AP 14205961AP 14202961AP

50 48 110 50 1,47 14234961AP 14238961AP 14200961AP 14204963AP 14205963AP 14202963AP

65 48 127 66 1,82 14234963AP 14238963AP 14200963AP 14204965AP 14205965AP 14202965AP

80 48 142 81 2,1 14234965AP 14238965AP 14200965AP 14204967AP 14205967AP 14202967AP

100 48 162 100 2,64 14234967AP 14238967AP 14200967AP 14204969AP 14205969AP 14202969AP

125 54 190 125 4,3 14234969AP 14238969AP 14200970AP 14204970AP 14205970AP 14202970AP

150 54 215 150 4,9 14234970AP 14238970AP 14200971AP 14204971AP 14205971AP 14202971AP

200 42 270 200 7,3 14234971AP 14238971AP 14200972AP 14204972AP 14205972AP 14202972AP

FGN  FLE N Z E N SET 

DN A B C D E Kg 304L 316L

25 20,0 87,0 26,0 31,0 73,0 0,780 14234955 14238955

32 20,0 92,0 32,0 37,0 78,0 0,920 14234957 14238957

40 25,0 97,0 38,0 43,0 82,5 0,940 14234959 14238959

50 25,0 110,0 50,0 55,0 95,5 1,180 14234961 14238961

65 25,0 127,0 66,0 72,0 112,5 1,500 14234963 14238963

80 30,0 142,0 81,0 87,0 127,5 2,560 14234965 14238965

100 30,0 162,0 100,0 106,0 147,5 3,430 14234967 14238967

125 40,0 200,0 125,0 132,0 180,0 5,740 14234969 14238969

150 45,0 230,0 150,0 157,0 210,0 7,690 14234970 14238970

FLE N SVE RB IN D ING  D I N

OOK TOEPASBAAR 

Naast de verschillende koppelingen en lasfittingen worden in de 
praktijk nog diverse andere materialen verwerkt in een leidingsysteem. 
Deze materialen behoren officieel niet tot de normfamilie, maar kunnen 
wel toegepast worden omdat ze aan dezelfde maatvoering voldoen.
Deze materialen kunnen merkgebonden oplossingen zijn, maar het komt 
ook voor dat materialen uit een andere normfamilie verbasterd is naar 

deze betreffende maatvoering. De DIN 11851 koppeling is daar een mooi 
voorbeeld van. Deze koppeling bestaat officieel alleen in de maatvoering 
volgens EN 10357-A (DIN 11850-R2), maar is ook verkrijgbaar in de inch 
of de ISO maatvoering. Onderstaand vindt u de meest voorkomende 
onderdelen die eventueel ook toegepast kunnen worden. Vaak komt alleen 
de maatvoering overeen en wijkt de afwerking af.
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SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

FLE N S  AFD ICHT I NG 

DN A B C Kg Elastofood

25 3,0 68,0 30,0 0,012 67500027

32 3,0 78,0 39,0 0,015 67500036

40 4,0 88,0 45,0 0,025 67500044

50 4,0 102,0 56,0 0,034 67500053

65 4,0 122,0 72,0 0,045 67500066

80 4,0 138,0 84,0 0,057 67500086

100 4,0 158,0 109,0 0,060 67500102

125 4,0 188,0 135,0 0,089 67500126

150 4,0 212,0 160,0 0,102 67500151

200 4,0 268,0 207,0 0,124 67500201

VLAKKE  LASFLENS  EN  1092-1  TY PE  01

DN A B C D E Kg 304L 316L

15 14,0 95,0 19,2 65,0 0,630 67214018 67218018

20 16,0 105,0 23,2 75,0 0,890 67214022 67218022

25 16,0 115,0 29,2 85,0 1,050 67214027 67218027

32 16,0 140,0 35,2 100,0 1,550 67214036 67218036

40 16,0 150,0 41,2 110,0 1,730 67214044 67218044

50 18,0 165,0 53,2 125,0 2,340 67214053 67218053

65 18,0 185,0 70,3 145,0 2,850 67214066 67218066

80 20,0 200,0 85,3 160,0 3,400 67214086 67218086

100 20,0 220,0 104,3 180,0 4,080 67214102 67218102

125 22,0 250,0 129,5 210,0 6,350 67214126 67218126

150 22,0 285,0 154,5 240,0 7,950 67214151 67218151

200 24,0 340,0 204,5 295,0 10,450 67214201 67218201
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BO O RD R IN G  MET  ALUM I N I UM  FLENS  A

DN A B C D E Kg Collar 316L Aluminium blank Alu / Epoc coating NBR gasket

25 12,0 68,0 25,0 28,0 0,060 52138241 62101025 62401025 67500027

32 13,0 78,0 32,0 34,0 0,080 52138312 62101032 62401032 67500036

40 17,0 88,0 38,0 40,0 0,090 52138363 62101040 62401040 67500044

50 18,0 102,0 50,0 54,0 0,160 52138482 62101050 62401050 67500053

65 23,0 122,0 66,0 70,0 0,260 52138566 62101065 62401065 67500066

80 23,0 138,0 81,0 84,0 0,270 52138630 62101080 62401080 67500086

100 27,0 158,0 100,0 104,0 0,300 52138694 62101100 62401100 67500102

125 27,0 188,0 125,0 129,0 0,340 52138754 62101125 62401125 67500126

150 27,0 212,0 150,0 154,0 0,400 52138790 62101150 62401150 67500151

200 26,0 268,0 200,0 204,0 0,640 52138834 62101200 62401200 67500201

DN A B C Kg 304L polished 316L polished

25 200,0 28,0 25,0 04634330 04638330

32 200,0 34,0 31,0 04634332 04638332

40 200,0 40,0 37,0 04634334 04638334

50 200,0 52,0 49,0 04634336 04638336

65 200,0 70,0 66,0 04634338 04638338

80 200,0 85,0 81,0 04634340 04638340

100 300,0 104,0 100,0 04634342 04638342

EX PAN S IE ST UK 



75

SKS  EN  1 0 3 5 7 - A

Koppelstukken

Daar waar een vaste verbinding niet mogelijk of niet wenselijk is, worden 
vaak de zogenaamde koppelstukken toegepast. Dit kan in alle vormen en 
maten zijn uitgevoerd. S.K.S. heeft hiervoor alle denkbare mogelijkheden.
Naast alle uitvoeringen met standaard componenten, zijn koppelstukken 
ook als maatwerk vanaf tekening leverbaar. De mogelijkheid van 
procesaansluiting zijn vrijwel onbeperkt. Een combinatie van verschillende 
soorten aansluiting is natuurlijk ook mogelijk en wordt in de praktijk 
veelvuldig toegepast om een goede overgang te verkrijgen tussen een 
bestaande situatie en nieuwe applicatie. Deze combinaties kunnen ook 
een verbinding tussen pharma, food en industrial betekenen.

DN E Kg S.K.S. nr.

10 - 20 Typ35/65 0,090 90900861

25 - 40 Typ60/90 0,290 90900862

50 - 100 Typ90/155 0,430 90900863

125 - 150 Typ155/230 0,580 90900864

HAAKSLE UT E L  D I N
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VO E D IN GSMID DELEN  SLANG  M ET  KOPPEL I NG  D IN  11851

DN Opgeperst puntstuk/wartel Slangpuntstuk Klemschalen set Alikler slang Citerdial slang

25 36536352 36536302 36501221 36100011 36100032

40 36536356 36536306 36501225 36100013 36100035

50 36536358 36536308 36501227 36100016 36100036

65 36536360 36536310 36501229 36100019 36100039

80 36536362 36536312 36501231 36100021 36100041

100 36536364 36536314 36501235 36100023 36100043

X = niet bestand     - = slecht bestand     + = goed bestand     ++ = uitstekend bestand     * = bestendigheid tegen specifieke zuren / basen  opvraagbaar

NBR HNBR EPDM MVQ FPM / FKM

marktnaam Perbunan / Buna-N / 
Nitrilrubber

HNBR EPDM Siliconen Viton

Officiele naam Acrylnitril-Butaieen 
rubber

Gehydreerde NBR Ethyleen-Propyleen-
Dieen Monomeer

Dimethiy siliconen 
rubber

Fluor Carbon rubber

Kleur Blauw / wit Geel Zwart Rood / transparant wit Groen / zwart

FDA approval FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XV FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XXI FDA/BgVV XXI

Bedrijfstemp. Ca. -20° C - 100°C -25° C - 100°C -40° C - 130°C -30° C - 120°C -25° C - 220°C

kortstondig 130°C kortstondig 140°C kortstondig 140°C kortstondig 120°C

Bestendigheid

Damp X ++ ++ X X

Stoom - + ++ X X

Hete lucht X + + ++ ++

Vetten ++ ++ - + ++

Olien ++ ++ X + ++

Zuren X * ++ X ++

Basen - * - X ++
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