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kyEinzigartige Unique-Sitzventile
Alfa Laval Manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-Ventil

.

Konzept
Die Ventile der Reihe Unique SSV Aseptisch erfüllen die hohen
Anforderungen, die Ihre Verfahren an Hygiene und Sicherheit stellen.
Auf Basis der bewährten Unique SSV-Plattform verfügen sie über eine
einteilige Membran, die eine hermetische Abdichtung gegenüber der
Atmosphäre garantiert. Das Ventil ist für die aseptische Verarbeitung
ausgelegt und es ist als Konfiguration mit einem oder zwei Gehäusen
sowie als Konfiguration mit Tankentleerungsventil erhältlich.

Funktionsprinzip
Das handbetätigte Ventil befindet sich in einer aseptischen und
modularen Konstruktion. Dadurch kann es für unterschiedliche
Anwendungen eingesetzt werden, z. B. als Absperrventil, als
Umschaltventil, als Tankentleerungsventil oder als Regelventil.
Das Regelventil dient zur Steuerung von Druck und Durchfluss,
und der Ventilkegel kann in der eingestellten Position mit einer
Sicherungsschraube fixiert werden.

Standardausführung
Das manuell betätigte aseptische Unique SSV-Ventil ist mit einem oder
zwei Gehäusen erhältlich. Durch die modulare Struktur ist es flexibel
und mit Hilfe des elektronischen Konfigurators (Anytime-Konfigurator)
einfach auszulegen.

Das manuell betätigte aseptische Unique SSV-Tankentleerungsventil
ist mit einem Gehäuse und mit oder ohne Tankflansch erhältlich. Das
Ventilgehäuse ist an den Tankflansch geklemmt und kann in jede
beliebige Position gedreht werden, wenn die Klammern leicht gelöst
werden. Der Tankflansch wird direkt in den Tank geschweißt.

.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur
Temperaturbereich: . . . . . . . . . . . . . -10 °C bis +140 °C (EPDM)

Druck
Druckbereich: . . . . . . . . . . . . . . . . 0-800 kPa (0-8 bar)
Max. Sterilisationstemperatur . . . . . . 150°C/380 kPa (3,8 bar)

Hinweis! Vakuum wird für aseptische Anwendungen nicht empfohlen.

Ventilgehäusekombinationen

.
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PHYSIKALISCHE DATEN

Werkstoffe
Produktberührte Edelstahlteile: 1.4404 (316L)
Sonstige Stahlteile: . . . . . . . . 1.4301 (304)
Oberflächengüte, außen: . . . .Halbblank (gestrahlt)
Oberflächengüte, innen: . . . . .Blank (poliert), Ra < 0,8 µm
Produktberührte Dichtung . . . . EPDM
Sonstige Dichtungen: . . . . . .HNBR
Membran . . . . . . . . . . . . . . PTFE (produktberührte Seite) / EPDM
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Optionen
A. Gewindestutzen oder Klemmverbindungen gemäß erforderlicher

Norm.
B. Produktberührte Dichtungen aus HNBR oder FPM

(nur für manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-
Tankentleerungsventil)

C. Ventilkegeldichtung HNBR, FPM
D. Tangentialgehäuse

(nur für manuelles Unique SSV Aseptic Tankentleerungsventil und
für
manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-Ventil)

E. Oberfläche außen blank

Hinweis!

Weitere Informationen finden Sie im Bedienungshandbuch ESE02414.

Andere Ventile mit gleicher Basisausführung
Die Produktpalette der Unique SSV-Ventile enthält einige für
bestimmte Einsatzbereiche entwickelte Ventile. Bitte benutzen Sie
jedoch das computergestützte Auswahlwerkzeug von Alfa Laval
(Anytime-Konfigurator), um alle Modelle und Auswahlmöglichkeiten
zur Verfügung zu haben.

Diagramm Druckabfall/Leistung:
Die Ventilkegel haben lineare Eigenschaften. Das bedeutet, dass bei
gleich bleibendem Druckabfall eine Drosselung durch eine Reduzierung
des Hubs zu einer proportionalen Verringerung des Volumenstroms
führt.
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Abb. 3: Der Volumenstrom, ausgedrückt als % des gesamten

Volumenstroms, bei einem Druckabfall von 1 bar.
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Druckabfall-/Leistungsdiagramme
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Hinweis!

Für die Diagramme gilt Folgendes:
Medium: Wasser (20°C)

Messung: Gemäß VDI 2173

Druckabfall lässt sich auch im Anytime-Konfigurator berechnen.
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Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique

SSV-Ventil

Größe 25 38 51 63,5 76,1 101,6 DN DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm mm 25 40 50 65 80 100

A1 235 242 258 284 293 344 247 245 260 290 301 345
A2 245 252 272 298 310 360 262 255 274 304 318 362
A3 284 303 331 369 392 466 284 309 336 380 408 470
A4 293 312 343 382 407 482 293 318 348 393 423 486
C 47,8 60,8 73,8 86,3 98,9 123,6 52 64 76 92 107 126
OD 25 38 51 63,5 76,1 101,6 29 41 53 70 85 104
ID 21,8 34,8 47,8 60,3 72,9 97,6 26 38 50 66 81 100
t 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 1,5 1,5 1,5 2 2 2
E 50 49,5 61 81 86 119 50 49,5 62 78 87 120
F1 11 11 14 15 17 17 11 11 14 15 17 17
F2 9 9 12 13 15 15 9 9 12 13 15 15
H 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
M/ISO-Clamp 21 21 21 21 21 21
M/DIN-Clamp 21 21 21 28 28 28
M/DIN-Stutzen 22 22 23 25 25 30
M/SMS Stutzen 20 20 20 24 24 35
Gewicht (kg)
Absperrventil: 1,8 2,0 2,6 3,6 4,6 7,0 1,9 2,1 2,5 3,7 5,0 6,9
Umschaltventil: 2,6 3,0 4,2 5,6 7,3 11,4 2,8 3,2 4,2 5,9 8,2 11,2

A
2

A
1

F1

E

E M
t

ID
OD

H

22100018

A
4

A
3

F2

E
E M

t

ID
OD

H

C
22100020

Sperrventil Umschaltventil

www.sks-online.com



Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique

SSV-Tankentleerungsventil

Größe 51 63,5 76,1 101,6 DN DN DN DN
mm mm mm mm 50 65 80 100

A1 264 276 283 309 266 282 298 311
A2 276 289 303 328 278 295 311 331
A3 340 380 390 440 340 385 400 440
C 30 30 30 30 30 30 30 30
OD 51 63,5 76,1 101,6 53 70 85 104
ID 47,8 60,3 72,9 97,6 50 66 81 100
t 1,6 1,6 1,6 2 1,5 2 2 2
E1 61 81 86 119 62 78 87 120
E2 67 73 79,5 92 68 76,5 83,5 93
F 14 15 17 17 14 15 17 17
H 105 105 105 105 105 105 105 105
øJ 148 163 178 198 148 163 178 198
M/ISO-Clamp 21 21 21 21
M/DIN-Clamp 21 28 28 28
M/DIN-Stutzen 23 25 25 30
M/SMS Stutzen 20 24 24 35
Gewicht (kg)
Absperrventil: 3,9 5,1 6,3 8,8 3,8 5,2 6,7 8,8
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Kv-Faktoren

Ventilgröße Kv
51 mm/DN50 60

63,5 mm/DN65 95
76,1mm/DN80 125

101,6 mm/DN100 180

Kv = m3/h bei Druckabfall von 1 bar.

Bei anderen Druckabfallwerten als 1 bar kann der Volumenstrom mit
folgender Formel berechnet werden:

Q = Kv x √∆p
Wobei
Q = Volumenstrom in m3/h.
Kv = siehe oben.
∆ p = Druckabfall in bar über Ventil.

Beispiel:

Berechnung des Druckabfalls für ein ISO 63,5-Zoll-
Tankentleerungsventil bei einem Volumenstrom von 40 m3/h

ISO 63,5-Zoll-Tankentleerungsventil, wo Kv = 95 (siehe Tabelle oben)

Q = Kv x √∆p
40 = 95 x √∆p

40
95 0.18 bar

2
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Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique

SSV-Regelventil

Größe 38 51 63,5 76,1 101,6 DN DN DN DN DN
mm mm mm mm mm 40 50 65 80 100

A1 242 258 284 293 344 245 260 290 301 345
A2 252 272 298 310 360 255 274 304 318 362
OD 38 51 63,5 76,1 101,6 41 53 70 85 104
ID 34,8 47,8 60,3 72,9 97,6 38 50 66 81 100
t 1,6 1,6 1,6 1,6 2 1,5 1,5 2 2 2
E 49,5 61 81 86 119 49,5 62 78 87 120
F 11 14 15 17 17 11 14 15 17 17
H 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
M/ISO-Clamp 21 21 21 21 21
M/DIN-Clamp 21 21 28 28 28
M/DIN-Stutzen 22 23 25 25 30
M/SMS Stutzen 20 20 24 24 35
Gewicht (kg)
Absperrventil 2,1 2,9 4,0 5,4 8,2 2,2 2,9 4,1 5,9 8,1
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Kv-Faktoren

Ventilgröße Kv
38 mm/DN40 21
51 mm/DN50 40

63,5 mm/DN65 90
76,1mm/DN80 90

101,6 mm/DN100 130

Bei anderen Druckabfallwerten als 1 bar kann der Volumenstrom mit
folgender Formel berechnet werden:
Q = Kv x √∆p
Wobei
Q = Volumenstrom in m3/h.
Kv = siehe oben.
∆ p = Druckabfall in bar über dem Ventil.

Beispiel:

Ventilkegel Kv 40
Q wird berechnet mit ∆p = 2 bar:
Q = 40 x √2 = 56 m3/h
oder bei 50% Hub:
Q = 0,5 x 56 = 28 m3/h
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Die hier enthaltenen Informationen sind korrekt zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung; geringfügige Änderungen jedoch vorbehalten. ALFA LAVAL

ist eine eingetragene Marke von Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?
Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden
auf unserer Website gepflegt.
Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer
Homepage www.alfalaval.com.

www.sks-online.com


	toc
	ky Einzigartige Unique-Sitzventile
	Konzept
	Funktionsprinzip
	Standardausführung 

	Technische Daten
	Temperatur
	Druck
	Ventilgehäusekombinationen

	Physikalische Daten
	Werkstoffe
	Optionen
	Andere Ventile mit gleicher Basisausführung
	Diagramm Druckabfall/Leistung:
	Druckabfall-/Leistungsdiagramme
	Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-Ventil
	Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-Tanken
	Kv-Faktoren
	Abmessungen für manuell betätigtes aseptisches Unique SSV-Regelv
	Kv-Faktoren
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice




